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Rivestimenti

Bianchi 185x15 - 20x20 - 30x60
Cementina 20x20
Coftage 20x50
Cucine 20x40 - 20x50
Emiro 25x60

Luminor 30x90
Malibu 20x45

Maitrix 25x/5

Minerva 25x60
Ombre 60x119,8
Onix 25x/5

Reflex 25x/75

Retrd 25x60 « 61x61
Stardust 20x50
Trevise 20x50
Unicolor 20x20

Pavimenti

Alpi 25,2x25,2 + 25,2x50,5

Bernini 60x60 « 60x120

Blok 30x60 « 60x60

Burlingfon 30x60 « 60x60 - 60x120
Calacatta 60x60 - 60x120
Campigiane 15x30 « 30x30
Cortina 30x60

Cotto 16,5x33

Island 45,5x45,5

Kodiak 22,8x21,5

Loft 30x60 « 30,8x61,5 « 60xe0 « 61,5x61,5 « 60x120
Metropoli 30x60 « 60x60 « 80x80 + 60x120
Monolite 45x20 / Metropoli 45x90 « 60x60 « 2CM
Multiformato 20x20 « 20x40 « 40x40 « 40x60

Natural 1/x62

Omlore 30x60 « 60x60 « 60x119,8
Palladio 45,5x45,5

Pavimenti Gres 15x15

Pave 25,2x50,5

Piasentina 20, 1x20,1 « 20, 1x40,4 « 16,5x33 + 30,2x61,4

Pietragrey 60x60 + 60x120

Piefra di Barge 20,1x20,1 - 20, 1x40,4
Petfra 30x60

Roccia 30,5x61

Saxum 16,5x33 + 30,2x60,4

Select 30x60 + 30,8x61,5 = 60x60 « 61,5x61,5 « 60x120

Sostanza 30x60 « 60x60
Tabula 1/x80

Terre 15x30 - 30x30
Time 20x120 -+ 30x120
Wood 20x120

Merchandising

Carafteristiche Tecnioche
Condizioni Generali di vendita
Consigli di posa

Consigli Stuccatura e pulizia posa

16
22
12
42
56
20
52
34
58
46
48
38
30
26

160

62
122

90

66
146
140
174
120
138

82
108
166
124
130

74
118
176
144
156

70
152
143
164
170

98
116
126
150
136
132

180
182
184
186
188
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legenda

Destinazione d’'uso /Intended use

W

RIVESTIMENTI PAVIMENTI
Walll tiles Floor tiles

Supporto /Support

BICOTTURA GRES P GRESP MONOCOTTURA
Double Firing SMALTATO TUTTA MASSA Single Firing
Glazed Full Body
Porcelain Porcelain
Stoneware Stoneware

Finitura Gres Porcellanato/Porcelain stoneware finishing

LEVIGATO RETTIFICATO NATURALE
Polished Rectified Natural

Superficie /Surface

D @

LUCIDO MATT
Glossy Matt

Caratteristiche Tecniche /Technical Features

D .

INGELIVO TECNOLOGIA SPESSORE VARIAZIONE CROMATICA
Frost resistant DIGITALE Thickness  Chromatic Variation
Digital Technology

Grado PEI /Degree PE

Grado di scivolosita /Degree of slippage

R9 R10 R11 R12
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Bianchi

Bicottura

formato

20x20

30x60




Bianchi 15x15 - 20500 - 30x40

&

Bianco
Lucido 15x15

=

Bianco Bianco
Satinato 20x20 Lucido 20x20

Bianco Satinato 30x60 - Pasta Bianca Rettificato

Bianco Lucido 30x60 + Pasta Bianca Rettificato

Imballi - Packing - Verpackung - Emballages

Formato Per Scatola Per Pallet
Pz. Mg Kg Colli Mg Kg
15x15 44 1,00 9,25 120 120 1110
20x20 40 1.60 17,00 72 115,20 1224
30x60 6 1,08 18,50 40 43,20 740

hi 30x60 Lucido
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Unicolor

Gres Porcellanato

20x20



Unicolor 200

Bianco 20x20 Panna 20x20 Grigio 20x20 Giallo 20x20

Verde 20x20 Arancio 20x20 Azzurro 20x20

Imballi - Packing - Verpackung - Emballages

Formato Per Scatola Per Pallet
Pz. Mq Kg Colli Mq Kg
20x20 38 1,52 23,04 60 91,20 1382




Cucine

Bicottura

formato

20x40

20x50

13



Cucine 20u0- 20x50

i - | = =

Muretto 3D Beige 20x40

Muretto 3D Perla 20x40

Legno Listone 4 Beige 20x50

Legno Listone 4 Ghiaccio 20x50

Imballi - Packing - Verpackung - Emballages

Formato Per Scatola Per Pallet
Pz. Mq Kg Colli Mg Kg
20x40 16 1,28 16,40 64 81,92 1.050
20x50 14 1,40 19,90 48 67,20 955
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Cementina

Gres Porcellanato
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Cementina 200 YNE® H=OO0
/N
212 DYaE

&

WGEO021 Cementina Beige 20x20

. J , 1 _ : - . ; bl - N n, : ..‘ -}.ﬁg;c-*-;-
i | - j W : @ : ~py @& 4 H\| S Te)
. & . f - - L“' b if‘rh' ! "-'ag’{'
WGEO022 Cementina Grey 20x20 . . Q f v : .1."‘,:,;5 » J

Imballi - Packing - Verpackung - Emballages

Formato Per Scatola Per Pallet
Pz. Mq Kg Colli Mg Kg
20x20 30 1,20 21,00 64 76,80 1344

19



20

Malibu 205

v o

MLBO02 Malibu’ Beige 20x45

MLB004 Malibu’ Grigio 20x45

]

MLB103 Malibu’ Beige Muretto 20x45

MLB105 Malibu’ Grigio Muretto 20x45

Imballi - Packing - Verpackung - Emballages

Formato Per Scatola Per Pallet
Pz. Mag Kg Colli Mq Kg
20x45 18 1,62 20,00 52 84,24 1040

MLB0OO03 Malibu’ Beige Scuro 20x45

MLBOO5 Malibu’ Grigio Scuro 20x45

MLB303 Malibu’ Beige Decoro 20x45 MLB305 Malibu’ Grigio Decoro 20x45

Pavimenti Consigliati - Recommended floors - Planchers recommandés - Empfohlene FuBbdden
Serie ISLAND pag. 120

LT ET

Island Beige Island Grigio
45,5x45,5 45,5x45,5

21
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Cottage

Bicottura

formato

23
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Cottage 200

Cottage Blanc 20x50

Cottage Mix Gris 20x50

Cottage Gris 20x50

Coftage Beige 20x50

Cottage Mix Beige 20x50

Coftage Taupe 20x50

Pavimenti Consigliati - Recommended floors - Planchers recommandés - Empfohlene FuBbdden

Serie NATURAL pag. 130

=@ 00
—

Natural White 17x62 Natural Grigio 17x62

Natural Acacia 17x62 Natural Rovere 17x62

Imballi - Packing - Verpackung - Emballages

Formato Per Scatola Per Pallet
Pz. Mg Kg Colli Mg Kg
20x50 16 1,60 19,00 48 76,8 912
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Tura

Trev

1CO

i

5

formato

20x50

27

26



Trevise 200

we

Trevise Beige 20x50 Trevise Gris 20x50

Trevise Muretto Beige 20x50 Trevise Muretto Gris 20x50

Pavimenti Consigliati - Recommmended floors - Planchers recommandés - Empfohlene FuBbdden

Serie PALLADIO pag.118

B=Q @

L g
e — 17
Palladio Beige Palladio Grigio
45,5x45,5 45,5x45,5
Imballi - Packing - Verpackung - Emballages
Formato Per Scatola Per Pallet
Pz. Mg Kg Colli Mg Kg
20x50 16 1,60 19,00 48 76,8 912




Stardust
Bicottura

formato

20x50
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Stardust 200

vEe0

e —
e x
—— .. — - S —
Iy — -
T a—— =

RSTOO03 Stardust Muretto Grigio 20x50

RSTOO1 Stardust Ghiaccio 20x50

Retro’ Treccia Cenere 4,5x30
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RSTO02 Stardust Grigio 20x50

'y

Stardust Treccia Grigio 5,5x30

RSTO08 Stardust Muretto Tortora 20x50

RSTO06 Stardust Almond 20x50

iy .“I:}i =

0 i) RN LT
E’L‘-'Ij‘lh"}-"r'r'r Nild

RSTO07 Stardust Tortora 20x50

— =

Stardust Treccia Tortora 5,5x30

Pavimenti Consigliati - Recommmended floors - Planchers recommandeés - Empfohlene FuBbdden

Serie BLOK 60x60 « 30x60 pag. 122

Blok Grigio 30x60
Blok Beige 60x60 Blok Grigio 60x60

Imballi - Packing - Verpackung - Emballages

Formato Per Scatola Per Pallet
Pz. Mag Kg Colli Mq Kg
20x50 12 1,20 18,00 64 76,8 1152
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Minerva

Bicortura

formato

25x60

34
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Minerva 25x0

MVNQOOT Minerva Bianco 25x60

MVNOOS5 Minerva Grigio 25x60

MVNOO3 Minerva Beige 25x60

MVNOO7 Minerva Azzurro 25x60

MVN301 Minerva Decoro Righe 25x60

MVN201 Minerva Decoro Foglie Mix 25x60

Pt
I
_:35.'1

MVN157 Minerva Muretto GR/AZZ 25x60

Pavimenti Consigliati - Recommended floors - Planchers recommandés - Empfohlene FuBbdden

Serie ISLAND pag. 120

N = Qs
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i

Island Beige Island Grigio Island Azzurro
45,5x45,5 45,5x45,5 45,5x45,5

Imballi - Packing - Verpackung - Emballages

MVN135 Minerva Muretto BG/GR 25x60

Formato Per Scatola Per Pallet
Pz. Mg Kg Colli Mg Kg
25x60 10 1,50 19,20 48 72 922
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Retro

Bicottura

formato

25x60

OIxO |

Gres Porcellanato

39
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Retro 25w

we
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RSAQ08 Retro’ Decoro Cenere 25x60

RSAO0Q6 Retro’ Perla 25x60
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RSAQ07 Retro’ Cenere 25x60

Stardust Treccia Grigio 5,5x30

" T e
e = T

it

LAl RS R AT
RSAQ03 Retro’ Decoro Avana 25x60

RSAO0O01 Retro’ Crema 25x60

. _‘-T.:. e A
W At [ L
T
RSA002 Retro’ Avana 25x60
Stardust Treccia Tortora 5,5x30
R9

ﬂ®®

. o o N Battiscopa
Retro’Pavimento Gres Porc. Cenere 61x61 Retro’Pavimento Gres Porc. Avana 61x61 8x61
Imballi - Packing - Verpackung - Emballages
Formato Per Scatola Per Pallet
Pz. Mq Kg Colli Mg Kg
25x60 9 1,35 19,18 48 64,80 921
61x61 4 1.49 28,50 30 44,70 855
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Emiro

Bicottura

formato

25x60

43



EMiro 25x¢o

we

RWAOQQ3 Emiro Muretto Avorio 25x60

RWAQOT Emiro Avorio 25x60

RWAOQO04 Emiro Mosaico Avorio 25x60

Emiro Listello Mos. Avorio 4x60

RWAO08 Emiro Muretto Perla 25x60

RWAQQ6 Emiro Perla 25x60

Emiro Listello Mos. Perla 4x60

iy ; = i

Pavimenti Consigliati - Recommended floors - Planchers recommandés - Empfohlene FuBbdden

Serie NATURAL pag. 130

69 w

Natural White 17x62

Natural Acacia 17x62

@O

Natural Grigio 17x62

i B ——————— |
P
Natural Rovere 17x62

Imballi - Packing - Verpackung - Emballages
Formato Per Scatola Per Pallet
Pz. Mag Kg Colli Mq Kg
25%60 9 1,35 19,18 48 64,80 921

44
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25%60 - !_:‘_'r_hi'ro Muretto Perla 25x60
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OniX 25175 Pasta Bianco

RLUOOT Onix Neutro 25x75 RLUO11 Onix Muretto Neutro 25x75

RLUOO3 Onix Beige 25x75

RLUO13 Onix Muretto Beige 25x75

RLUQOO2 Onix Grigio 25x75 RLUO12 Onix Muretto Grigio 25x75

Pavimenti Consigliati - Recommended floors - Planchers recommandés - Empfohlene FuBbdden

Serie BLOK 60x60 * 30x60 pag. 122
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Blok White 30x60 Blok Beige 30x60 Blok Grigio 30x60
Blok White 60x60 Blok Beige 60x60 Blok Grigio 60x60

SRR
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ke
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i

Onix Beige 25x75 - Onix Muretto Beige 25x75 - Pav. Blok Beige 60x60

Imballi - Packing - Verpackung - Emballages

Formato Per Scatola Per Pallet
Pz. Mq Kg Colli Mg Kg
25x75 7 1,31 18,55 45 58,95 835
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Reflex 2575

RLFOO1 Reflex Bianco 25x75

RLFOO5 Reflex Avio 25x75 RLFO02 Reflex Grigio 25x75

RLFO06 Reflex Marsala 25x75

RLFO03 Reflex Salvia 25x75

Tl

Sl EE =iH' L\f‘a- REEE
RSN

'l
PATAATA Jﬂ'u I:‘:;,

RLFO32 Reflex Maiolica Acqua 25x75 RLFO31 Reflex Maiolica Terra 25x75

Pavimenti Consigliati - Recommended floors - Planchers recommandés - Empfohlene FuBbdden
Serie ISLAND pag. 120

D@

Imballi - Packing - Verpackung - Emballages

Reflex Bianco 25x75 - Reflex Decoro Maiolica Acqua 25x75 - Refiex Avio 25x75

L L
! - Formato Per Scatola Per Pallet
. 1
Pz. Mg Kg Colli Mg Kg
Island Beige Island Grigio Island Taupe Island Verde Island Azzurro
45,5x45,5 45,5x45,5 45,5x45,5 45,5x45,5 45,5x45,5 25375 ! 15T 205 48 S s
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Matrix

Pasia Bianca

formato

25x/5

53



Matrix 2575

RMAQO1 Matrix Ice 25x75 RMAOO3 Matrix Milk 25x75

e T ——
R T o
e 55 ——

S it
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e Sl sl o -.". B e o T
RMAO022 Matrix Muretto Grey 25x75 RMAO21 Matrix Muretto Beige 25x75

RMAQO2 Matrix Grey 25x75

@%ﬁ’;éﬁ" =Ll ﬁi}u 2
XY e g S
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AR i

RMAOQ032 Matrix Cementina Sun 25x75

Pavimenti Consigliati - Recommended floors - Planchers recommandés - Empfohlene FuBbdden

Serie Select pag. 98

Q@D

Matrix Milk 25x75 - Matrix Muretto Beige 25x75 - Pav. Select Crema 30x60

Imballi - Packing - Verpackung - Emballages

Formato Per Scatola Per Pallet
Pz. Maqg Kg Colli Mq Kg
25x75 8 1,50 24,60 36 54,00 885,60

Select Bianco Select Crema Select Cenere Select Fumo Select Nebbia
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LUMINOr 30x00 Gres Porcalionato

VIR :-0000

Ret091 Luminor White 30x90 - Rettificato

Ret092 Luminor Grey 30x90 « Reftificato

Luminor Decoro Soft Beige 30x90 - Reftificato Luminor Decoro Soft Grey 30x90 « Rettificato

|
|
|
|
:

Luminor Decoro Linear Grey 30x90 - Rettificato

Luminor Decoro Mix Up 30x90 - Rettificato Luminor Decoro Linear Mix Up 30x90 - Rettificato

Ret094 Luminor Dark 30x90 « Rettificato

Ret093 Luminor Beige 30x90 - Rettificato

Imballi - Packing - Verpackung - Emballages

Formato Per Scatola Per Pallet
Pz. Mg Kg Colli Mg Kg
30x90 5 1,35 23,50 48 64,80 1128

-

- — —

—
S e l— %

Riv: Luminor White 30x90 « Luminor Grey 30x90 « Luminor Decoro Soft Grey 30x90
Pav: Burlingfon Grey 60x60

Pavimenti Consigliati - Recommended floors - Planchers recommandés - Empfohlene FuBbdden
Serie Burlington 60x60 - 30x60 pag. 90

2-200::00

Burlington White Burlington Beige Burlington Grey

Burlington Dark

57
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Ombre sox1195

YR o000

=2l

h )

GME201 Ombre Decoro Garden 60x119,8 GME203 Ombre Decoro Vintage 60x119

m " I _"‘-';; .

GME205 Ombre Decoro Jungle 60x119,8

* Per abbinamento fondi 60x119,8 vedere pag. 74

Imballi - Packing - Verpackung - Emballages

Lo '

W

Formato Per Scatola Per Pallet
Pz. Mq Kg Colli Mg Kg
60x119,8 2 1,44 26,35 36 51,84 949

Riv: Ombre decoro Jungle 60x119,8 « Ombre Grigio 60x119,8 + Pav: Ombre Grigio 60x60

Pavimenti Consigliati - Recommended floors - Planchers recommandés - Empfohlene FuBbdden

@O

Serie Ombre pag. 74

Y

e "
Ombre Beige

Ombre Antracite

Ombre Perla

Ombre Grigio

Ombre Ruggine

59
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Bernini

Gres Porcellanato
Lappato campo pieno
Naturale Opaco
Rettificato

formato

60x60

o0x120

63



Bernini soxo - sox120

Sl o

o4

Bernini 60x120 LCP
Bernini 60x120 Nat.

Bernini 60x60 LCP
Bernini 60x60 Nat.

S S>> B4

Angolare Lineare Battiscopa
30x120 30x120 7x60
Imballi - Packing - Verpackung - Emballages
Formato Per Scatola Per Pallet
Pz. Mq Kg Colli Mq Kg
60x60 4 1,44 31,13 30 43,20 940
60x120 2 1,44 32,68 30 43,20 980
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Bernini 60x120
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Calacatta

Gres Porcellanato
Lappato campo pieno

Naturale Opaco
Reftificato
I 1l
//// Al mn_, :
(IR i m § |
’li’ Ti ! formato
\ I ‘!. — -
" L |
]
F/ 3 1
/ ! ! "‘:‘-\ &0x60
F / ! P,
L] e
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y AT N 60x120
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Calacatta sowo-coxizo

Calacatta 60x120 LCP
Calacatta 60x120 Nat.

Calacatta 60x60 LCP
Calacatta 60x60 Nat.

S S>> B4

Angolare Lineare Battiscopa
30x120 30x120 7x60
Imballi - Packing - Verpackung - Emballages
Formato Per Scatola Per Pallet
Pz. Mq Kg Colli Mq Kg
60x60 4 1,44 31,13 30 43,20 940
60x120 2 1,44 32,68 30 43,20 980

68

Calacatta 60x120

69
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Pietragrey

Gres Porcellanato
Lappato campo pieno
Naturale Opaco
Reftificato

formato

o0x60

o0x120

/1



Pietragrey soxo - 6ox120

Pietragrey Taupe 60x120 LCP Pietragrey Fog 60x120 LCP
Pietragrey Taupe 60x120 Nat. Pietragrey Fog 60x120 Nat.

Pietragrey Taupe 60x60 LCP Pietragrey Fog 60x60 LCP
Pietragrey Taupe 60x60 Nat. Pietragrey Fog 60x60 Nat.

S>> S= O

Angolare Lineare Battiscopa
30x120 30x120 7x60

Imballi - Packing - Verpackung - Emballages

Formato Per Scatola Per Pallet
Pz. Mg Kg Colli Mg Kg
60x60 4 1,44 31,13 30 43,20 940
60x120 2 1,44 32,68 30 43,20 980




Ombre

Gres Porcellanato
[Rettificato

formato

30x60

60x60

o0x11%,8



Ombre 30x60- 40x¢0-60x119.8

-@

GMEQO1 Ombre Perla Rett. 60x119,8 GMEQ03 Ombre Beige Rett. 60x119,8
GMEOQQT Ombre Perla Rett. 60x60 GMEQQT Ombre Perla Rett. 30x60 GMEQ03 Ombre Beige Rett. 60x60 GMEQ03 Ombre Beige Rett. 30x60

Formato Per Scatola Per Pallet

Angolare 30x60 Lineare 30x60 Battiscopa 7x60
Angolare 30x119.8 Lineare 30x119.8




/8

Ombre 30x0 - 60x60 - 60x119.8 D@0 @O

e

GMEQ05 Ombre Grigio Rett. 60x119,8

GMEQ05 Ombre Grigio Rett. 60x60 GMEQ05 Ombre Grigio Rett. 30x60

=

Angolare 30x60 Lineare 30x60 Battiscopa 7x60
Angolare 30x119,8 Lineare 30x119,8

Imballi - Packing - Verpackung - Emballages

Formato Per Scatola Per Pallet
Pz. Mg Kg Colli Mg Kg
30x60 8 1,44 23,33 40 57,60 933
60x60 4 1,44 23,33 32 46,08 746
60x119,8 2 1,44 26,35 36 51,84 949

79
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Ombre 30x40 - 60x40 - 60x119.8

“w® 0

O

=R

GMEQO06 Ombre Ruggine Rett. 60x119,8

=

GMEQ006 Ombre Ruggine Rett. 60x60 GMEQ006 Ombre Ruggine Rett. 30x60

Imballi - Packing - Verpackung - Emballages

Formato Per Scatola Per Pallet
Pz. Mg Kg Colli Mg Kg
30x60 8 1,44 23,33 40 57,60 933
60x60 4 1.44 23,33 32 46,08 746
60x119,8 2 1,44 26,35 36 51,84 949

06

GMEQOO03 Ombre Antracite Retft. 60x119,8

=
P

GMEQ03 Ombre Antracite Rett. 30x60

GMEQOO03 Ombre Antracite Rett. 60x60

S S>> 4

Angolare 30x60 Lineare 30x60
Angolare 30x119.8 Lineare 30x119,8

Baftiscopa 7x60



82

e .
B EE

Loft

Gres Porcellanato

)

formato

30x60 Rett. - 30,8x61,5 Nat.

60x60 Rett. - 61,5x61,5 Nat.

60x 120 Reft.

83



Loft -

Loft White Rett. 60x120 Loft Cream Rett. 60x120
Loft White 61,5x61,5 Loft White 30,8x61,5 Loft Cream 61,5x61,5 Loft Cream 30.8x61.5
Rett. 60x60 Rett. 30x60 Rett. 60x60 Retf. 30x60

Imballi - Packing - Verpackung - Emballages

Formato Per Scatola Per Pallet
Pz. Mq Kg Colli Mg Kg
30,8x61,5 7 1.32 24,50 40 52,80 980
30x60 Rett. 7 1.26 24,87 40 50,40 995
61,5%61,5 4 1.51 32,67 30 45,30 980
60x60 Rett. 4 1.44 29,23 30 43,20 877
60x120 Rett. 2 1,44 29,14 35 50,40 1020 SAS, g;) é?f? 332&2?5 BG;EZ??O




Loft

Loft Ash Rett. 60x120

Loft Ash 30,8x61,5

Loft Ash 61,5x61,5 Loft Ash 30,8x61,5
Rett. 60x60 Rett. 30x60
|
|
|
i
|
|
Angolare Lineare Battiscopa ‘1 {
30,8x61,5 30,8x61,5 7x61,5 \
Formato Per Scatola Per Pallet

Pz. Mg Kg Colli Mg Kg

30,8x61,5 7 1,32 24,50 40 52,80 980

30x60 Rett. 7 1,26 24,87 40 50,40 995

61,5x61,5 4 1,51 32,67 30 45,30 980

60x60 Rett. 4 1,44 29,23 30 43,20 877

60x120 Rett. 2 1,44 29,14 35 50,40 1020




88

Loft

Loft Grey Rett. 60x120

Loft Grey 61,5x61,5
Retft. 60x60

Loft Grey 30,8x61.,5

Rett. 30x60
Formato Per Scatola Per Pallet
Pz. Mg Kg Colli Mg Kg

30,8x61,5 7 1,32 24,50 40 52,80 980
30x60 Rett. 7 1,26 24,87 40 50,40 995

61,5x61,5 4 1,51 32,67 30 45,30 980
60x60 Rett. 4 1,44 29,23 30 43,20 877
60x120 Rett. 2 1,44 29,14 35 50,40 1020

Loft Taupe Rett. 60x120

Loft Taupe 61,5x61,5
Rett. 60x60

Angolare
30,8x61,5

Loft Taupe 30,8x61,5
Retft. 30x60

RN —

Lineare
30.8x61,5

Battiscopa
7x61,5
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0

Burlington

Gres Porcellanato
[Rettiicato

formato

30x60

60x60

o0x120



92

Burlington s0x0- coxs0 - 60x120

=

FETO31 Burlingfon White 60x120

=

FETOO06 Burlington White 30x60

FETOO1 Burlington White 60x60
FETO56 Burlington White 30x60 R11

FETO51 Burlington White 60x60 R11

—

Angolare Lineare Battiscopa
30x120 30x120 7x60
Imballi - Packing - Verpackung - Emballages
Formato Per Scatola Per Pallet
Pz. Mg Kg Colli Mg Kg
30x60 6 1,08 22,22 48 51,84 1067
60x60 3 1,08 22,50 40 43,20 900
60x120 2 1,44 33,20 30 43,20 1000

Q3



Burlington s0:¢0- ¢oxe0 - s0x120 R Rl @

FETO33 Burlington Beige 60x120

FETOO3 Burlington Beige 60x60 FETOO08 Burlington Beige 30x60
FETO53 Burlington Beige 60x60 R11 FETO58 Burlington Beige 30x60 R11
Angolare Lineare Battiscopa
30x120 30x120 7x60

Imballi - Packing - Verpackung - Emballages

Formato Per Scatola Per Pallet
Pz. Mq Kg Colli Mq Kg
30x60 6 1,08 22,22 48 51,84 1067
60x60 3 1.08 22,50 40 43,20 900 Burlington Beige 60x60
60x120 2 1,44 33,20 30 43,20 1000




Q6

Burlington s0x0- 6oxs0 - 60x120

R9 RI11 G

@O

FETO32 Burlington Grey 60x120

FETOO2 Burlington Grey 60x60
FETO52 Burlington Grey 60x60 R11

&

FETOO7 Burlington Grey 30x60
FETO57 Burlingfon Grey 30x60 R11

Imballi - Packing - Verpackung - Emballages

=

Formato Per Scatola Per Pallet
Pz. Mg Kg Colli Mg Kg
30x60 6 1,08 22,22 48 51,84 1067
60x60 3 1.08 22,50 40 43,20 900
60x120 2 1,44 33,20 30 43,20 1000

FETO034 Burlington Dark 60x120

FETOQ9 Burlington Dark 30x60
FETO59 Burlington Dark 30x60 R11

FETOO04 Burlington Dark 60x60
FETO54 Burlington Dark 60x60 R11

S S

Angolare Lineare Battiscopa
30x120 30x120 7x60

Q7



Select

formato

30x60 Rett. - 30,8x61,5

60x60 Rett. - 61,5x61,5

Gres Porcellanato

Naf.

Naft.

P0xS0 IRett.
o8

99



Select

wu@®0 @O

R10

R10

Select Bianco Rett. 90x90 Select Bianco 61,5x61,5
Rett. 60x60

R10

Select Bianco 30,8x61,5

S S

Angolare 30,8x61,5 Lineare 30,8x61,5 Battiscopa 7x61,5

Imballi - Packing - Verpackung - Emballages

Formato Per Scatola Per Pallet
Pz. Mq Kg Colli Mg Kg
30,8x61,5 7 1,32 24,50 40 52,80 980
30x60 Rett. 7 1,26 24,87 40 50,40 995
61,5%61,5 4 1,51 32,67 30 45,30 980
60x60 Rett. 4 1,44 29,23 30 43,20 877
90x90 2 1,62 36,50 20 32,40 730

101



Select

N @0 @O

R10

R10

Select Crema Rett. 90x90 Select Crema 61,5x61,5

Rett. 60x60
R10
R11
Select Crema 30,8x61,5
Rett. 30x60
Imballi - Packing - Verpackung - Emballages
Formato Per Scatola Per Pallet
Pz. Mq Kg Colli Mg Kg
30,8x61,5 7 1.32 24,50 40 52,80 980
30x60 Rett. 7 1,26 24,87 40 50,40 995
61,5x61,5 4 1,51 32,67 30 45,30 980
60x60 Rett. 4 1,44 29,23 30 43,20 877
90x90 2 1,62 36,50 20 32,40 730

=

R10

R10

Select Cenere 61,5x61,5
Rett. 60x60

Select Cenere Rett. 90x90

R10

Select Cenere 30,8x61,5
Rett. 30x60

N—

Angolare 30,8x61,5 Lineare 30,8x61,5 Battiscopa 7x61,5

103



Select

N @0 @O

Select Fumo Rett. 90x90

Select Fumo 30,8x61,5

Rett. 30x60

=

R10

R11

. |

Select Fumo 61,5x61,5
Rett. 60x60

> S

Angolare 30,8x61,5

Lineare 30,8x61,5

Imballi - Packing - Verpackung - Emballages

Battiscopa 7x61,5

Formato Per Scatola Per Pallet
Pz. Mq Kg Colli Mg Kg
30,8x61,5 7 1,32 24,50 40 52,80 980
30x60 Rett. 7 1,26 24,87 40 50,40 995
61,5%61,5 4 1,51 32,67 30 45,30 980
60x60 Rett. 4 1,44 29,23 30 43,20 877
90x90 2 1,62 36,50 20 32,40 730

1056



Select

o @0 GO

R10

Select Nebbia Reft. 90x90

Select Nebbia 61,5x61,5

Retft. 60x60
R10
R11
Select Nebbia 30,8x61,5
Rett. 30x60
Imballi - Packing - Verpackung - Emballages
Formato Per Scatola Per Pallet
Pz. Mq Kg Colli Mg Kg
30,8x61,5 7 1,32 24,50 40 52,80 980
30x60 Rett. 7 1,26 24,87 40 50,40 995
61,5%61,5 4 1,51 32,67 30 45,30 980
60x60 Rett. 4 1,44 29,23 30 43,20 877
90x90 2 1,62 36,50 20 32,40 730

R10

=

R10

R10

Select Piombo 61,5x61,5
Rett. 60x60

Select Piombo Rett. 90x90

R10

Select Piombo 30,8x61,5
Rett. 30x60

=

Angolare 30,8x61,5 Lineare 30,8x61,5 Battiscopa 7x61,5



Metropoli

Gres Porcellanato
[Rettiicato

formato

30x60

60x60

80x80

o0x120



Metropoli 3oxc0- coxe0 - 80x80 - 60x120

R10

WGEO31 Metropoli Ice 60x120

RI10
WGEO11 Metropoli Ice 80x80
R9
RS
WGEOO1 Metropoli Ice 60x60 WGEO006 Metropoli Ice 30x60

Metropoli Ice 30x60 - Metropoli Sand 60x60




112

Metropoli 3oxc0- coxe0 - 80x80 - 60x120

&

R10

WGE033 Metropoli Sand 60x120 WGEQ32 Metropoli Fog 60x120

R10 R10

WGEO13 Metropoli Sand 80x80 WGEQ12 Metropoli Fog 80x80

WGEO006 Metropoli Sand 60x60 WGEO008 Metropoli Sand 30x60 WGEQ02 Metropoli Fog 60x60 WGEQO7 Metropoli Fog 30x60

113



Metropoli 3oxc0- coxe0 - 80x80 - 60x120

=

R10

WGEO034 Metropoli Smoke 60x120

Metropoli Fog 30x60 -

WGEO014 Metropoli Smoke 80x80
Metropoli Smoke 60x60

> —/ 4

Angolare 30x120 Lineare 30x120 Battiscopa Battiscopa
. 7x60 8x80
Angolare 30x60 Lineare 30x60

Imballi - Packing - Verpackung - Emballages

Formato Per Scatola Per Pallet
Pz. Mag Kg Colli Mag Kg
30x60 6 1,08 22,50 48 51,84 1080
‘ 60x60 3 1,08 22,50 40 43,20 %00
80x80 2 1,28 26,85 35 44,80 940
WGEO004 Metropoli Smoke 60x60 WGEO009 Metropoli Smoke 30x60 ‘ 60120 5 1,44 33,20 36 51,84 1195




Sostanza 300 - s0x¢0 rettifcato

R9

Sostanza Beige 60x60 Sostanza Tortora 60x60 Sostanza Grigio 60x60

Sostanza Beige 30x60 Sostanza Tortora 30x60 Sostanza Grigio 30x60

'I'L

Hh.

S S T

Angolare 30x60 Lineare 30x60 Battiscopa 7x60 -

Imballi - Packing - Verpackung - Emballages

Formato Per Scatola Per Pallet
Pz. Mq Kg Colli Mg Kg S .
30%60 8 1,44 20,59 40 57,60 824
60x60 4 1.44 20,59 32 46,08 659

il

Sostanza Tortora 60x60



Palladio 455455 NR Q2@

|
|

- i e

Palladio Beige 45,5x45,5 Palladio Grigio 45,5x45,5

Imballi - Packing - Verpackung - Emballages

Formato Per Scatola Per Pallet
Pz. Mq Kg Colli Mg Kg
45,5x45,5 8 1,66 26,25 48 79,68 1260 Angolare 45,5x45,5 Lineare 45,5x45,5 Battiscopa 7,5x45,5




Island 455455

Island Beige 45,5x45,5

" Pis

U g P
s

8| F

Island Verde 45,5x45,5

Island Taupe 45,5x45,5

Island Azzurro 45,5x45,5

Island Grigio 45,5x45,5

,

— —T-'E‘,A:A

Imballi - Packing - Verpackung - Emballages

Formato Per Scatola Per Pallet @ @ Q
Pz. Mq Kg Colli Mq Kg
45,5x45,5 8 1,66 26,25 48 79,68 1260 Angolare 45,5x45,5 Lineare 45,5x45,5 Battiscopa 7,5x45,5



o)

Blok 3040 - 40x40 NBE@e @O

Blok White 60x60 Blok White 30x60
*Disponibile anche R11

Blok Beige 60x60 Blok Beige 30x60

*Disponibile anche R11 Angolare
30x60
Lineare
30x60
Blok Grey 60x60 Blok Grey 30x60 Battiscopa
*Disponibile anche R11 7x60
Imballi - Packing - Verpackung - Emballages
Formato Per Scatola Per Pallet
Pz. Mg Kg Colli Mg Kg
30x60 6 1,08 21,38 48 51,84 1025
60x60 3 1,08 22,50 40 43,20 900 In:Blok Grey 60x60

Out: Blok Grey 30x60 R11
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Multiformmato 2000 - 20140 - 40040 - 20060

Multiformato
Beige 20x20

Multiformato Beige 40x60 Multiformato Beige 40x40 Multiformato
*Disponibile anche R11 Beige 20x40

Multiformato
Grigio 20x20

Multiformato Grigio 40x60

Multiformato
*Disponibile anche R11 Grigio 20x40

P

Multiformato

Pepe 20x20
P SCHEMI DI POSA [AVING SUGGESTIONS / VERLEGETIPES Muliformato Beige
Multiformato Pepe 40x60 Multiformato
*Disponibile anche R11 Pepe 20x40 GRES PORCELLANATO / PORCELAIN STONEWARE / FEINSTEINZEUG
l A B C ' I D
] |
Multiformato
Sabbia 20x20 L
. = . u
L A L bl S | = ) i T SR formati pz/modulo _ %/m pz/mq formati pz/modulo  %/mg pz/mq formati pz/modulo  %/mg p/mg formati pz/modulo  %/mg pz/mq
B S o : e §8§§8 2 mgi 337 38*38 175.7309 ,gg 20x20 2 14,29 357 20x20 2 9 27
. . . . . 9 s X: R 9
Muttiformato Sabbia 40x60 Multiformato Sabbia 40x40 Multiformato 20xd0 2857 2 oo oo 5 240 32 2 2o 2 18.18 e
*Disponibile anche R11 Sabbia 20x40 40x60 42,85 7 40x60 46,15 92 20x60 42,85 78 40x60 2 54,54 27
F G H
. . Gradino con forello 40x40 —
Imballi - Packing - Verpackung - Emballages
Formato Per Scatola Per Pallet ]
Pz. Mq Kg Colli Mg Kg
20x20 26 1,04 19,50 64 66,56 1248 Gradino angolare 40x40 u
20x40 13 1,04 20,00 64 66,56 1280 A u I u ]
formati pz/modulo %/mg pz/mg formati pz/modulo %/mq pz/mg formati pz/modulo %/mq pz/mg formati pz/modulo %/mq pz/mq
40x40 6 0,96 18,48 64 62,72 1153 Qﬂ 20020 3 12 3 20620 9,1 227 2020 7,70 92 2020 2 1429 357
o o i o G B i
. 4 X 3 § X X , X X
40x60 4 0.96 18,32 60 57.60 1100 Battiscopa 8x40 1060 2 48 2 40:60 16,15 @ 40460 42.85 7
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ﬂ, Tabula

Gres Porcellanato

formato

1/x80
126 127



Tabula 170

QOO0

Tabula 001 Corda 17x80

Tabula 003 Paglia 17x80

Tabula 004 Sienna 17x80

Tabula 005 Barrique 17x80

Imballi - Packing - Verpackung - Emballages

Formato Per Scatola Per Pallet
Pz. Mq Kg Colli Mg Kg
17x80 8 1,088 21,37 42 45,696 900

Battiscopa
8x80

Schemi di posa

| |
Formato 17x80 Formato 17x80
% Mq 100 % Mg 100

Per tutti i formati LEGNI si consiglia la posa sfalsata irregolare del prodotto onde evitare problemi di planaritd.

We recommended random tile layout in order fo avoid flatness for all WOOD S. formats.
distanza 10 a correre

placed 10 cm apart
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Natural 17«2

Natural White 17x62 Natural Grigio 17x62

Natural Acacia 17x62 Natural Rovere 17x62

Schemi di posa

e ——
—e—————
| =
l | | s — = —
Formato 17x62 Formato 17x62 R4\ =
)| !
% Mq 100 % Mq 100 -zt
Per tutti i formati LEGNI si consiglia la posa sfalsata irregolare del prodotto onde evitare problemi di planarita. B ' = = '
We recommended random tile layout in order fo avoid flatness for all WOOD S. formats. }f —_—
distanza 10 a correre pr -
placed 10 cm apart N q\" =
; b -
WA
10cm 1
Tt =, | — =
....................................................................... il |
7 g T i
.-"" F
! - P, ra—
Imballi - Packing - Verpackung - Emballages i
| |
Formato Per Scatola Per Pallet ;
Pz. Mg Kg Colli Ma Kg - = ' —
Battiscopa
17x62 13 1,37 23,43 60 82,20 1405 862 Natural Acacia 17x62




Wood

Gres Porcellanaro
[Rettificato

formato

20x120



Wood

20x120

B 00000

Wood 001 Bianco

Wood 003 Paglia

Wood 004 Sabbia

Imballi - Packing - Verpackung - Emballages

Formato Per Scatola Per Pallet
Pz. Mg Kg Colli Mq Kg
20x120 6 1,44 32,58 36 51,84 1180

Battiscopa
10x120

Schemi di posa

| |
Formato 20x120 Formato 20x120
% Mq 100 % Mq 100

Per tutti i formati LEGNI si consiglia la posa sfalsata irregolare del prodotto onde evitare problemi di planaritd.

We recommended random ftile layout in order to avoid flatness for all WOOD S. formats.
distanza 10 a correre

placed 10 cm apart




Time 20x120- 30x120 Rettifcato

QB> Q@ @O0

e e —— - =

LWTOO1 Time Bianco 20x120
LWTO11 Time Bianco 30x120

A e e e,y

LWTO03 Time Natural 20x120
LWTO13 Time Natural 30x120

LWT002 Time Grigio 20x120
LWTO12 Time Grigio 30x120
LWT022 Time Grigio 20x120 R11

e

i
CedlE

LWT004 Time Avana 20x120
LWT014 Time Avana 30x120
LWT024 Time Avana 20x120 R11

LWTOO05 Time Brown 20x120
LWTO15 Time Brown 30x120

Imballi - Packing - Verpackung - Emballages

Formato Per Scatola Per Pallet
Pz. Mg Kg Colli Mg Kg
20x120 6 1,44 32,58 36 51,84 1180
30x120 4 1.44 30,00 18 25,92 540

Battiscopa
10x120

Schemi di posa

Time Avana 20x120

1
Formato 20x120 - 30x120 Formato 20x120 - 30x120
% Mq 100 % Mg 100

Per tutti i formati LEGNI si consiglia la posa sfalsata irregolare del prodotto onde evitare problemi di planaritd.

We recommended random ftile layout in order to avoid flatness for all WOOD S. formats.

distanza 10 a correre

placed 10 cm apart




Kodiak 22891 5

=Rk ] o,

DKOO1 Kodiak Bianco 22,8x91,5

DK002 Kodiak Miele 22,8x91,5

DKO003 Kodiak Noce 22,8x91.5

Schemi di posa

| |
Formato 22,8x91,5 Formato 22,8x91,5
% Mq 100 % Mq 100

Per tutti i formati LEGNI si consiglia la posa sfalsata irregolare del prodotto onde evitare problemi di planaritd.

We recommended random file layout in order to avoid flatness for all WOOD S. formats.
distanza 10 a correre
placed 10,cm apart

—

Imballi - Packing - Verpackung - Emballages

e

Formato Per Scatola Per Pallet
Pz. Mg Kg Colli Mg Kg
22,8x91,5 6 1,26 23,30 54 68,04 1260

Battiscopa
8x91.,5
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Cortina
Petra

GCres Porcellanato

formato

30x60



Cortina 300 1= Los Bl X o

Petra 30«0

Nu@:@PLOO

Cortina Cappuccino

Cortina Aimond

T e ——

T —— — — ___\1_ l"
Cortina Cappuccing
I

Imballi - Packing - Verpackung - Emballages

Formato Per Scatola Per Pallet
Pz. Mg Kg Colli Mq Kg
30x60 6 1,08 20,40 48 51,84 980

Petra Beige

Petra Grigio

“Petral Grigio 30x60 -




@O0

YOS v

Pave cres oorcellanato 25,2x50,5

PSRO01 Pave 25,2x50,5

Imballi - Packing - Verpackung - Emballages

Battiscopa
8x50,5

Elemento a ELLE
Monolitico 15x30

Per Pallet

Kg

1162

Mg

60,96

Colli

48

Per Scatola

Kg
24,20

Mg

1,27

Pz.

10

Formato

25,2x50,5

145
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Campigiane

Cres Porcellonato
bordo Irregolare

146




Campigiane 15x30- 30x30

Campigiane Campigiane Campigiane Campigiane
Bronzo 30x30 Oro 30x30 Rame 30x30 Rosata 30x30
Campigiane Campigiane Campigiane Campigiane
Bronzo 15x30 Oro 15x30 Rame 15x30 Rosata 15x30

Disponibili in tutti i colori
Available in all colours - In allen Farben vorraetig - Disponibles dans toutes les couleurs

S SO T T

Gradino Gradino Elemento a ELLE Battiscopa
con forello 30x30 angolare 30x30 Incollato 15x30 7x30

Imballi - Packing - Verpackung - Emballages

Formato Per Scatola Per Pallet
Pz. Maqg Kg Colli Mq Kg
15x30 28 1.26 25,45 60 75.60 1550
30x30 14 1.26 26,12 60 75.60 1586




Terre cres Porcelianato - Bordo Iregolare

15x30 - 30x30

Terre
Torrechiara 30x30

g ——

Terre
Torrechiara 15x30

Terre

Terre
Canossa 15x30

Terre
Rossena 30x30

Terre
Rossena 15x30

DO

Disponibili in tutti i colori
Available in all colours - In allen Farben vorraetig - Disponibles dans toutes les couleurs

NS =P

Gradino Gradino Elemento a ELLE Battiscopa
con forello 30x30 angolare 30x30 Incollato 15x30 7x30
Imballi - Packing - Verpackung - Emballages
Formato Per Scatola Per Pallet
Pz. Mg Kg Colli Mq Kg gl
15x30 28 1,26 25,45 60 75,60 1550 P > — e
e g s - = 2 T Terre Torrechiara 15x30

30x30 14 1.26 26,12 60 75.60 1586 — ;-_-g;_- - — - - e~ ="

o ' . L 2 it e



Pietra di
Barge

Gres Porcellanaro

formato

20, 1x40.4

20, 1x20, 1



Pietra di Barge 20 120,71 - 20,1404

Nuw@ITPOO

PRSO08 Barge PRS007 Barge PRS006 Barge
Brown 20,1x40,4 Grigio 20,1x40,4 Beige 20,1x40,4

PRS003 Barge PRS002 Barge PRSO01 Barge
Brown 20,1x20,1 Grigio 20,1x20,1 Beige 20,1x20,1

Disponibili in tutti i colori Available in all colours - In allen Farben vorraetig - Disponibles dans toutes les couleurs

SN S S

Battiscopa Angolare Scalino Elemento "L"
8x40,4 20,1x20,1 20,1x20,1 Monolitico 15x30x4

Imballi - Packing - Verpackung - Emballages

Formato Per Scatola Per Pallet

Pz. Mg Kg Colli Mqg Kg
20,1x20,1 28 1,14 21,00 64 72,96 1.344
20,1x40,4 14 1.14 21,00 64 72,96 1.344
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O
C
=
C
)
72
O
o

Gres Porcellanato

20,1x40,4

30,2x60,4




PiasentinQ 201201 -20,1x40,4 - 16,5x33 - 30.2x60.4

QO u@ @O0

R10

Piasentina Beige 30,2x60,4

Piasentina Gris Piasentina Gris
20,1x40,4 20,1x20,1

Piasentina Beige
16,5x33

Piasentina Gris 30,2x60,4

=

R11

Piasentina Gris
16,5x33

Disponibili in tutti i colori Available in all colours - In allen Farben vorraetig - Disponibles dans toutes les couleurs

SN S S

Battiscopa Angolare Scalino Elemento "L"
8x40.4 20,1x20,1 20,1x20.1 Monolitico 15x30x4

Imballi - Packing - Verpackung - Emballages

Formato Per Scatola Per Pallet
Pz. Mg Kg Colli Mqg Kg
20,1x20,1 28 1,14 21,00 64 72,96 1.344
20,1x40,4 14 1.14 21,00 64 72,96 1.344
16,5%33 23 1,25 22,00 60 75,00 1320
30,2x60,4 9 1,65 27,00 48 79.20 1300
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Alpi 252x05 2 25 2x50.5 NBu@QT@OO

. " b Eia g L
U SRR AR
=l | R F s
= -.\._v_?_-_._- | LS ' { -. "_ ||_|_ i
T ‘}‘,-‘-—??ih‘»'i ' vl e
L = - 3 .-?.: 3 _.-.L.._
1 -F:L . Tk ./
PMEQ21 Alpi PMEQ26 Alpi Sand 25,2x50,5 PMEO022 Alpi

Sand 25,2x25,2 Silver 25,2x25,2

PMEQ23 Alpi PMEQ28 Alpi Rust 25,2x50,5 PMEQ24 Alpi PMEQ29 Alpi Iron 25,2x50,5
Rust 25,2x25,2 Iron 25,2x25,2

Disponibili in tutti i colori
Available in all colours - In allen Farbben vorraetig - Disponibles dans toutes les couleurs

S S S T

Gradino Gradino Elemento "L” Battiscopa
con torello 25,2x25,2 angolare 25,2x25,2 Monolitico 15x30x4 8x50,5

Imballi - Packing - Verpackung - Emballages

Formato Per Scatola Per Pallet

Pz. Mg Kg Colli Mq Kg . : f
25,2252 20 1,27 24,20 54 68,58 1307 o : : . Alpi Rust 25?-5x2552 - 25,2x50,5
25,2450,5 10 1,27 24,20 48 60,96 1162 ' : 3 ' e :




Roccia 305x1

NBu@TPLO

Roccia Sabbia 30,5x61

Disponibili in tutti i colori
Available in all colours - In allen Farben vorraetig - Disponibles dans toutes les couleurs

S S>> T

Angolare 30,5x61

Lineare 30,5x61

Imballi - Packing - Verpackung - Emballages

Battiscopa 7x61

Formato Per Scatola Per Pallet
Pz. Mag Kg Colli Mq Kg
30,5x61 8 1,49 23,36 60 89,40 1262
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Monolite
Metropoli

Cres Porcellanato
[Rettiicato
SPESSORE 2 CM




Monolite 4590 Metropoli 450 - soxs0 LEaO0 @O

Vantaggi
della Pavimentazione
SPESSORE : 2 CM da esterni in 2 cm:

WGE 092 Metropoli Fog 45x90 WGE 093 Metropoli Sand 45x90

Tk = d I Sapir "-_.'E'

WGE 002 Metropoli Fog 60x60 WGE 003 Metropoli Sand 60x60 Applicazione su prato Posa con collante

PUS093 Monolite Beige 45x90 PUS092 Monolite Grigio 45x90 -
Applicazione su ghiaia Applicazione su supporto

¢ Resistenza allo scivolamento
* 100% Resistenza al gelo
e Semplice da posare

¢ Facile da pulire

e Non necessita di ulteriori manutenzioni

PUS094 Monolite Dark 45x90

¢ Resistente a macchie, sale, luce del sole, umidita e sbalzi di temperatura (da -50° fino a +60° Celsius)

Imballi - Packing - Verpackung - Embaliages * Resistente a sostanze chimiche, muffa, muschio e verderame per infestazioni
Formato Per Scatola Per Pallet * Resistente al carico di rottura
Pz. Mq Kg Cali Mq Kg ¢ |nalterazione del colore
45x90 2 0,81 37.00 27 21,87 1000 . \ .
¢ Resistenza ai raggi UV
60x60 2 0,72 31,80 32 23,04 1018
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Saxum 74,5x33 - 30, 2x60.4

QuQ:@0

Saxum Almond Saxum Grigio
16,5x33 16,5x33

Saxum Almond 30,2x60,4 Saxum Grigio 30,2x60,4

Saxum Natural
16,5x33

—]

Saxum Natural 30,2x60,4 Saxum Cotto Battiscopa
8x33
16,5x33

T T S

Elemento "L Battiscopa 7x60,4 Angolare 30,2x60.4 Lineare 30,2x60.4
Monolitico 15x30x4

Imballi - Packing - Verpackung - Emballages

Formato Per Scatola Per Pallet
Pz. Mag Kg Colli Mag Kg
16,5x33 23 1.25 22,00 60 7500 | 1320
30,2x60,4 9 1,65 27,00 48 79,20 | 1300
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Cotto 14,5x33 cres Porcelianato

Disponibile anche nella versione anfiscivolo

Coftto Rosso
16,5x33

Coftto Beige
16,5x33

Cotto Rosso 16,5x33 Cotto Beige 16,5x33

Imballi - Packing - Verpackung - Emballages

Formato Per Scatola Per Pallet Qﬂ
Pz. (\Y/[e! Kg Colli (\Y/[e} Kg

16,5x33 23 1,25 22,00 60 75,00 1320 Elemento "L’ Battiscopa
Monolitico 15x30x4 8x33
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Pavimenti
Gres

Cres Porcellanato

formato

1515



Pavimenti Gres 15x15

Elba Cotto
15x15

R9 R9

Elba Rosso Elba Beige
15x15 15x15

Quarzo Beige
15x15

Quarzo Grigio
15x15

Tufo Grigio

Giada Bianco Giada Beige Giada Rosa Giada Rosso
15x15 15x15 15x15 15x15 15x15
Tufo Beige Beola Beige Beola Rosso
15x15 15x15 15x15
Disponibili in tutti i colori
Available in all colours - In allen Farben vorraetig - Disponibles dans toutes les couleurs
Gradino Gradino Elemento a ELLE
con torello 15x15 con forello 15x15 monolitico 15x30
Imballi - Packing - Verpackung - Emballages
Formato Per Scatola Per Pallet
Pz. Mag Kg Colli Mq Kg
15x15 35 0,81 12,20 120 97,20 1.460
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Merchandising

Espositori

METROPOLI

Pannelli Faesite

Sinottci



Caratteristiche Tecniche

GRES PORCELLANATO SMALTATO
GLAZED PORCELAIN STONEWARE
UNI EN 14411 G Gruppo Bla

L) o) (R M) s (&) (=) ) ) ) ) ) ) ) (e

Lunghezza e larghezza
Length and width

Spessore
Thickness

Rettilineita degli spigoli
Straightness

Ortogonalita
Rectangularity

Planarita
Warpage

Assorbimento d'acqua
Water absorption

Resistenza alla flessione
Breaking strength

Carico di rottura
Breaking force

Resistenza agli sbalzi termici
Thermal Shock resistance

Resistenza al cavillo
Crazing resistance

Resistenza al gelo
Frost resistance

Resistenza all'attacco chimico
chemical resistance

Resistenza alle macchie
Stain resistance

Norma
Norm

UNIEN ISO
10545-2

UNIEN ISO
10545-2

UNIEN ISO
10545-2

UNIEN ISO
10545-2

UNIENISO
10545-2

UNIEN ISO
10545-3

UNIENISO
10545-4

UNIEN ISO
10545-4

UNIEN ISO
10545-9

UNI EN ISO
10545-11

UNIEN ISO
10545-12

UNIEN ISO
10545-13

UNIEN ISO
10545-14

Resistenza all'usura e all'abrasione UNI EN ISO

Wear and abrasion resistance

Resistenza allo scivolamento
Slip resistance

10545-7

DIN
51130

Valori prescritti
International standard

+/- 0,6 %

+/-5%

+/- 0,5%

+/- 0,6 %

+/- 0,5%

<0,5%

> 35 N/mm?*

spes > 7,5 mm > 1.300 N min

Nessun Danno
No damage

Richiesta
Requested

Richiesta
Requested

CLASSE UB min

CLASSE 3 min

Classi di abrasione dalaV
Abrasion class from I to V

Ro-Rio-Ri1-Riz2

Risultati Test
Test results

Conforme
In accordance

Conforme
In accordance

Conforme
In accordance

Conforme
In accordance

Conforme
In accordance

Conforme
In accordance

Conforme
In accordance

Conforme
In accordance

Conforme
In accordance

Conforme
In accordance

Conforme
In accordance

Conforme
In accordance

Conforme
In accordance

Indicato sul catalogo
Indicated in catalog

Indicato sul catalogo
Indicated in catalog

BICOTTURA
DOUBLE FIRING
UNI EN 14411 L Gruppo BIII

L

) s & =) <) (o) (b ) =)

Lunghezza e larghezza
Length and width

Spessore
Thickness

Rettilineita degli spigoli
Straightness

Ortogonalita
Rectangularity

Planarita
Warpage

Assorbimento d'acqua
Water absorption

Resistenza alla flessione
Breaking strength

Resistenza agli sbalzi termici
Thermal Shock resistance

Resistenza al cavillo
Crazing resistance

Resistenza al gelo
Frost resistance

Resistenza all'attacco chimico
chemical resistance

Resistenza alle macchie
Stain resistance

Norma

UNIEN ISO
10545-2

UNIEN ISO
10545-2

UNIEN ISO
10545-2

UNIEN ISO
10545-2

UNI EN ISO
10545-2

UNIEN ISO
10545-3

UNIEN ISO
10545-4

UNIEN ISO
10545-9

UNIENISO
10545-11

UNIENISO
10545-12

UNIEN ISO
10545-13

UNIEN ISO
10545-14

Valori prescritti
International standard

+/- 0,5 %

+/-10 %

+/-0,3%

+/-0,5%

+0,5% -0,3%

+0,5% -0,3%

+0,5% - 0,5%

>10 %

> 15 N/mm?*

MPD

Richiesta
Requested

CLASSE GB min

CLASSE 3 min

Risultati Test
Test results

Conforme
In accordance

Conforme
In accordance

Conforme
In accordance

Conforme
In accordance

Conforme
In accordance

Conforme
In accordance

Conforme
In accordance

Conforme
In accordance

Conforme
In accordance

Non resiste
Not resistant

Conforme
In accordance

Conforme
In accordance



Condizioni Generali di Vendita

I] CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1- APPLICABILITA DELLE CONDIZIONI

1.1 Le Presenti condizioni generali (qui di seguito “le CONDIZIONI") costituiscono parte integrante di tutti i contratti di vendita delle
piastrelle ed altro materiale ceramico(qui di seguito “il/i PRODOTTI “) a cui sia parte la Baranzoni Ceramiche s.r.l. (qui di seguito
“il FABBRICANTE").Salvo singoli casi in cui esse siano state derogate con espresse pattuizioni scritte a firma del FABBRICANTE,
esse costituiranno la disciplina esclusiva di tali vendite. Se una o piu parti di tali CONDIZIONI o dei singoli contratti che le includano
risultassero invalide, le CONDIZIONI generali o particolari resteranno valide nel loro complesso; le parti invalidi saranno sostituite
con pattuizioni che si avvicinino il piti possibile alla originaria volonta delle parti.

2 - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI VENDITA - CONSEGNA DEI PRODOTTI.

2.1. Il contratto si intende concluso al momento in cui il proponente o I ordinante vengano a conoscenza del consenso scritto
della controparte.

2.2. L ordine non confermato per iscritto in nessun caso potra intendersi accettato salvo esecuzione del medesimo da parte del
FABBRICANTE mediante spedizione o consegna dei PRODOTTI. La consegna parziale di PRODOTTI ordinati non comporta I'ac-
cettazione dell intero ordine, ma solo di quella parte di PRODOTTI effettivamente consegnati.

2.3. Salvo diverso accordo scritto, la consegna dei PRODOTTI e la resa degli stessi in Italia e all’ estero avverra secondo la formula
di “ Franco Fabbrica ".

2.4, Salvo diverso accordo, tutte le date indicate come termine di consegna si intendono a titolo indicativo.

3 - CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI - GARANZIA - RECLAMI.

3.1. Le piastrelle in ceramica ed altri PRODOTTI ceramici fabbricati dalla Baranzoni Ceramiche s.r.l. sono conformi alle norme
europee UNI-DIN-EN. Il FABBRICANTE vende esclusivamente a rivenditori professionali, questi sono responsabili della correttezza
delle informazioni tecniche fornite agli utilizzatori finali e / o negozi al dettaglio.

La classificazione del prodotto ¢ indicata dal FABBRICANTE sul materiale pubblicitario e/ o sui listini prezzi, I' Acquirente deve di
conseguenza utilizzare i PRODOTTI sulla base della classificazione forita dal FABBRICANTE.

Per facilitare le indicazioni di utilizzo, ed adattare le classificazioni standard alle specificita della produzione del Fabbricante , a fronte
di ogni prodotto , nei listini o sui cataloghi sono posti dei segni che indicano I' uso specifico consigliato dal FABBRICANTE.

3.2. Le differenze di tonalita non sono un difetto del PRODOTTO bensi una caratteristica dello specifico materiale cotto ad alte
temperature. Il particolare requisito di ingelivita si applica solo ai PRODOTTI che il FABBRICANTE garantisce espressamente con
apposita indicazione sul materiale pubblicitario /o listini. In mancanza di tale indicazione i materiali ceramici si considerano solo ed
unicamente per uso in interni 0 comunque in locali protetti dalle intemperie.

3.3. I materiali in ceramica con superficie lucida non possono mai essere utilizzati in locali a piano terreno con accesso all'esterno,
ne in locali in cui sia previsto un grande calpestio. Le piastrelle brillanti sono inoltre suscettibili di una certa scivolosita, specialmente
se bagnate, il FABBRICANTE ne sconsiglia di conseguenza I' uso in locali pubblici. Per i locali ove sia previsto un grande calpestio
I'acquirente dovra acquistare solo i PRODOTTI classificati dal FABBRICANTE come PEI V (IV) , ed in particolare quelle piastrelle
che il FABBRICANTE consiglia SPECIFICAMENTE per uso in locali pubblici.

34. Le rappresentazioni dei PRODOTTI sui depliant ed altri materiali pubblicitari del FABBRICANTE sono puramente illustrative e
non rappresentano necessariamente il risultato estetico finale di posa dello PRODOTTO rappresentato.

3.5. I FABBRICANTE garantisce la buona qualita e I assenza di vizi nei PRODOTTI forniti. La garanzia non si applica per PRODOTTI
classificati dal FABBRICANTI per qualita inferiori alla 1° scelta o per partite di PRODOTTI di fine serie, vendute in blocco e segnalate
come partite speciali. E' comunque prevista una tolleranza del 5%.

3.6. Il FABBRICANTE non € responsabile per vizi ¢/o anomalie rilevate sui PRODOTTI non dovuti alla qualita dei PRODOTTI stessi
ma all’ uso improprio degli stessi da parte degli acquirenti e/o dei suoi aventi causa. In particolare il FABBRICANTE non accetta
reclami o contestazioni in relazione alle situazioni precedentemente descritte.

3.7. Ireclami devono essere comunicati dall' acquirente al FABBRICANTE entro 8 giomi dalla consegna della merce. Per vizi occulti
il termine € di otto giomi dalla scoperta del vizio. In nessun caso il FABBRICANTE rispondera per vizi che vengano denunciati dopo
12 mesi dalla consegna dei PRODOTTI all’ Acquirente. Per i vizi occulti la garanzia si applica fino a due anni dopo la consegna dei
prodotti al primo acquirente e del fabbricante. La denuncia di vizio dovra essere notificata al FABBRICANTE tassativamente entro
e non oltre 8 giomi dalla scoperta.

3.8 In generale la garanzia si applica solo per vizi rilevati in prodotti non ancora posati . Per eventuali vizi occulti rilevabili solo
successivamente alla posa, ai fini dell’ applicazione della garanzia , & necessario che il FABBRICANTE accerti che la posa sia stata
eseguita a regola d' arte (norme DIN 18352 ).

3.9. La garanzia del FABBRICANTE si limita alla sostituzione dei prodotti difettosi con altri dello stesso tipi esenti da vizi, trasporto
incluso. E" escluso il rimborso di altri oneri e/o spese accessorie e, in particolare i costi di demolizione e riposatura dei PRODOTTI.
In tutti i casi la garanzia del FABBRICANTE non potra eccedere cinque volte il valore del materiale contestato , con un massimo
assoluto di Euro 10.300,00.

3.10. Il FABBRICANTE non risponde per reclami dovuti ad una classificazione del materiale ceramico da parte di organismi di
controllo e/o certificazione esteri, diversa da quella italiana, sulla base di specifiche tecniche che non corrispondano q quelle utiliz-
zate dal FABBRICANTE. Eventuali expertise tecnici attivati dagli acquirenti dovranno necessariamente basarsi sulla conformita del
materiale venduto alle specifiche tecniche indicate dal FABBRICANTE, in vigore in Italia.

4 - PREZZI E CONDIZIONI DI PAGAMENTO.

4.1. 1 prezzi di vendita dei PRODOTTI sono quelli indicati nel listino del FABBRICANTE in vigore al momento della conferma
dell'ordine. In casi di contratti di vendita a consegne ripartite il prezzo, se non convenuto fermo per iscritto, sara quello del listino in
vigore al momento delle singole consegne. Per tutti i PRODOTTI destinati all’ estero i prezzi potranno essere calcolati, a scelta dal
FABBRICANTE , nella valuta estera del paese di destinazione o in lire italiane.

4.2. Tutte le spese bancarie e di negoziazione sono a carico dell’ Acquirente. In caso di ritardo dei pagamenti, il FABBRICANTE
avra diritto a percepire, senza alcuna necessita di messa in mora, oltre agli eventuali danni, un interesse moratorio pari al tasso
ufficiale di sconto in Italia maggiorato del 5%.

5 - AGENTI DEL FABBRICANTE.

5.1. Gli agenti del FABBRICANTE promuovono le vendite e non sono autorizzati ad agire in nome e per conto del FABBRICANTE
salvo specifica autorizzazione scritta.

5.2. Gli ordini trasmessi dagli agenti non vincolano il FABBRICANTE e devono quindi essere espressamente accettati per iscritto
dal FABBRICANTE stesso.

6 - RISERVATO DOMINIO.

6.1. E' convenuto tra le parti che la vendita dei PRODOTTI ¢ effettuata con riserva di proprieta a favore del FABBRICANTE sino
al totale pagamento del prezzo pattuito, i sensi dell’ art. 1523 e seguenti dei c.c. Tuttavia il rischio di perimenti della merce passa
all’ acquirente dal momento della consegna dei PRODOTTI. Nella vendita all’ estero, nel caso in caso in cui la merce sia venduta e
consegnata a clienti terzi prima del passaggio di proprieta, nell’ ambito di normali rapporti commerciali dell” Acquirente stesso, la
riserva di proprieta a favore del FABBRICANTE permane anche nei confronti dei terzi,ove la legge lo consenta.

6.2. In caso di mora dell’ Acquirente il FABBRICANTE potra, senza necessita di alcuna formalita, compresa la messa di mora,
ritirate tutta la merce oggetto di riservato dominio ed eventualmente, se la legge lo consente, tutti i titoli di credito verso terzi ad essa
afferenti, con riserva di ogni ulteriore opportuno rimedio in via giudiziale per il pregiudizio subito.

7-FORZA MAGGIORE.

7.1. 1 FABBRICANTE non ¢ responsabile nei confronti dell’ Acquirente per ogni inadempimento, compreso la mancata o ritardata
consegna, causata da eventi al di fuori del suo ragionevole controllo quali, a titolo meramente indicativo, mancata o ritardata con-
segna dei materiali di lavorazione da parte dei fonitori, guasti agli impianti, scioperi ed altre azioni sindacali, interruzione dei flussi
energetici, sospensione o difficolta dei trasporti.

8 - DIRITTO APPLICABILE - FORO COMPETENTE.

8.1. | contratti di vendita all” esportazione cui sia parte il FABBRICANTE sono regolati dalla legge italiana, ed in particolare dalla
Conservazione sui Contratti di Vendita Internazionali di beni mobili, ove non derogata dalle presente CONDIZIONI e dalla Convezione
di Vienna dell' 11 Aprile 1980.

8.2 Foro competente per tutte le controversie relative alle vendite di PRODOTTI da parte del FABBRICANTE e dei rapporti connessi
a tali vendite & il FORO della sede legale del FABBRICANTE , anche qualora | ‘azione promossa riguarda titoli di credito rilasciati
al FABBRICANTE quali mezzi di pagamento.

% GENERAL SALES CONDITIONS

1 - APPLICABILITY OF CONDITIONS

1.1 These general conditions (the “CONDITIONS”) constitute the most important part of each contract of sale of tiles and any other
ceramic material (the “PRODUCTS") in which Baranzoni Ceramiche s.r.l. (the MANUFACTURER) is one of the parties. Excepted
single cases in which they have been derogated by explicitly written agreements signed by the MANUFACTURER, they will constitute
the exclusive discipline of such sales. If one or more parts of these CONDITIONS, o of single contracts including them, result to be
invalid, the general or the particular CONDITIONS will remain valid as a whole: invalid parts will be substituted through agreements
that are as close as possible to the original will of theparties.

2 - CONCLUSION OF THE CONTRACT OF SALE - DELIVERY

2.1. The contract is intended to be concluded at the moment in which the written consent of the counterpart has come to the
knowledge of the proponent and of the person ordering the contract.

2.2. The order that has not been corfirmed in writing cannot be considered accepted in any case, except for the performance of the
contract itself by the MANUFACTURER through shipment or delivery of the PRODUCTS. The partial delivery of ordered PRODUCTS
doesn't involve that the whole order has been accepted, but only that part of PRODUCTS actually delivered.

2.3. Except a different written agreement, the delivery of PRODUCTS in Itay or abroad will take place “ex-works”.

2.4, Except a different agreement, all the dates given as delivery dates are intended in a indicative sense.

3 - CHARACTERISTICS OF THE PRODUCTS - WARRANTY - COMPLAINTS

3.1. Ceramic tiles and other ceramic PRODUCTS produced by Baranzoni Ceramiche s.r.l. comply with European norms UNI-DIN-
EN.

The MANUFACTURER sells exclusively to professional resellers that are responsible for the accuracy of technical informations
given to final users and/or to retailers.

The classification of a product is indicated by the MANUFACTURER on advertising material and/or on price lists. Therefore the
purchaser must use the PRODUCTS according to the classification given by the MANUFACTURER. To facilitate the directions for the
use of products and to adapt standard classifications to the specificity of the production, marks connected with each single product
are put in price lists and catalogues, indicating the specific use advised by the MANUFACTURER.

3.2. Differences in the tone are not defects of the PRODUCT but a characteristic of the specific material fired at high temperatures.
The particular requisite of frost resistance is applied only to those PRODUCTS explicitely guaranteed by the MANUFACTURER with
the relative indication on advertising material and/or price list. In case this indication is not given, ceramic materials are considered
only and exclusively for indoor use or use in places protected from bad weather.

3.3. Ceramic materials with polished surface can never be used in places located on the ground floor with access outside or in places
with great pedestrian traffic. In addition polished tiles are susceptible for a certain slipperiness especially when they are wet. The
MANUFACTURER advises therefore not to use them in public places. In places with great pedestrian traffic the purchase will have
tu buy only those PRODUCTS classified by the MANUFACTURER as PEI V, and in particular those tiles that the MANUFACTURER
advises SPECIFICALLY for use in public places.

3.4. The pictures of the PRODUCTS on leaflets and on other advertising material by the PRODUCER are only illustrative and they
don't represent necessarily the final esthetic result of laying of the PRODUCT.

3.5. The MANUFACTURER guarantees the good quality and the absence of defects of the products supplied, the warranty is not
applied to those PRODUCTS classified by the MANUFACTURER as non-first-quality products or to lots of PRODUCTS of the end of
a series, sold in bulk and pointed out as special lots. However a 5% tolerance is provided.

3.6. The MANUFACTURER is not responsible for defects and/or anomalies found out in the PRODUCTS that are not due to their
quality, but to an improper use of them by the purchasers and/or by their assignees. In particular the MANUFACTURER doesn't
accept complaints or contestations concermning the above mentioned situation.

3.7. Complaints must be comunicated by the purchaser to the MANUFACTURER within 8 days from the delivery of goods. In case
of defects, the term is 8 days from the discovery. In any case the MANUFACTURER is not responsible for the defects denounced 12
months after the delivery of the PRODUCTS to the purchaser. In case of hidden defects the warranty is applied up to 2 years after
the delivery of the PRODUCTS to the first purchaser. The denounciation of defects must be notified to the MANUFACTURER within
and not later than 8 days from the discovery.

3.8. In general the warranty is applied only for defects found out in products that have not yet been layed. In case of hidden defects,
detectable only after laying, it's necessary for the MANUFACTURER to verify that the laying has been carried out duly (conforming
to DIN 18352).

3.9. The MANUFACTURER's warranty is limited to the substitution of faulty PRODUCTS with other products of the same model
without defects, freight included. The reimbursement of other expenses or additional costs, and in particular demolition costs and
money paid for a second laying of the PRODUCTS is excluded. In any case the MANUFACTURER's warranty cannot exceed 5 times
the value of the contested material, with an absolute maximum of 10.300,00 Euro.

3.10. The MANUFACTURER is not responsible for complaints due to a classification of the ceramic material by foreign bodies for
control and/or certification, that is different from the Italian one, according to technical specifications that don’t correspond to those
used by the MANUFACTURER. In case of technical expertise activated by the purchaser, this must be necessarily based on the
conformity of the sold material with the specifications indicated by the MANUFACTURER in force in ltaly.

4 - PRICES AND CONDITIONS OF PAYMENT

4.1.The sale prices of PRODUCTS are those indicated in the price list of the MANUFACTURER in force at the moment of the
confirmation of the order. In case of contracts of sale and delivery of goods divided in parts, and if there is no written agreement on
the subject, the price is the one indicated in the price list in force at the moment of the delivery of each single portion of goods. For
all the PRODUCTS destinated to the foreign market prices can be calculated at MANUFACTURER's choice in the foreign currency
of the destination country or in ltalian lire.

Every bank and negotiation costs have to be debted to the Purchaser. In case of delay in the payment the MANUFACTURER has
the right, without the necessity of putting into mora to cash a moratory interest amounting to the official discount rate in Italy, plus
5%,. apart from economical damages occurred.

5 - MANUFACTURER'S AGENTS

5.1. The MANUFACTURER's agents promote sales but are not authorized to act in the name and on the behalf of the
MANUFACTURER, except in case of a specific written permission.

5.2. The orders transmitted by the agents don't bind the MANUFACTURER. Therefore they must be accepted explicitely in writing
by the MANUFACTURER.

6 - RESERVED DOMINION

6.1. It's agreed between the parties that the sale of the PRODUCTS is carried out with reserve of propriety in favour of the
MANUFACTURER up to the total payment of the agreed price, according to the Italian Civil Code, art. 1523 and following. However
the risk of deterioration of the goods passes to the purchaser from the moment of delivery of the PRODUCTS. In the sales of the
PRODUCTS abroad, in case the goods are sold and delivered to third customers before the transfer of title, within the ordinary trade
relations of the purchaser himself, the reserve of property in favour of the MANUFACTURER remains also towards third customers,
when the law permits it.

6.2. In case of mora of the Purchaser, the MANUFACTURER can take back all the goods object of reserved dominion without any
formality, included the putting into mora, and if the law permits it, all documents of credit to third people relative to these goods,
with reserve of any proper legal remedy for the prejudices suffered.

7 - SUPERIOR FORCE.

7.1. The MANUFACTURER s not responsible towards the Purchaser for non-fulfilment, included non-delivery or delay in delivery due
to events outside his reasonable control, as for example non-delivery or delay in delivery of materials by the suppliers, breakdown of
plants, strikes or other sindical actions, interruption of energy supply, interruption or difficulty of transports.

8 - APPLICABLE LAW - COMPETENT COURTS

8.1. The contracts of sale to export in which the MANUFACTURER is one of the party are governed by the ltalian law and in particular
by the “Preservation of International Contracts of Sale” of movables, where it's not derogated by these CONDITIONS and by the
Convention of Vienna (11 April 1980).

8.2 The competent court for any controversy concerning the sale of the PRODUCTS by the MANUFACTURER and the trade relation
connected with the above mentioned sales is the court of the registered office of the MANUFACTURER, even when the legal action
started concerns documents of credit released to the MANUFACTURER, as means of payment.

a ALLGEMEINE VERKAUFSKONDITIONEN

1. KONDITIONSANWENDBARKEIT

1.1. Diese allgemeinen Verkaufs - und Lieferkonditionen (nachstehend "die KONDITIONEN" genannt)gelten als
Ergaenzung jedes Verkaufsvertrages ueber Fliesen und andere Keramikerzeugnisse (nachstehend“die PRODUKTE” genan-
nt) mit der Firma Baranzoni Ceramiche s.r.l. (nachstehend dem “HERSTELLER"genannt). Mit Ausnahme der einzelnen
Faelle, wo diese durch schriftliche Mitteilung des HERSTELLERS abgeaendert werden, gelten die KONDITIONEN als einzige
Regelung dieser Verkaeufe. Falls eine oder mehrere Teile dieser KONDITIONEN oder Teile der einzelnen Vertraege, die
die KONDITIONEN enthalten, sich ungueltig erweisen sollten, bleiben die allgemeinen oder besonderen KONDITIONEN
grundsaetzlich gueltig; die ungueltigen Teile werden durch Vereinbarungen ersetzt, die moeglichst dem ursprunglichen
Wille der Parteien entsprechen.

2. VERKAUFSVERTRAGSABSCHLUSS - LIEFERUNG DER PRODUKTE

2.1. Der Vertrag gilt als abgeschlossen, wenn der Anbieter oder der Auftragsgeber vom schriftlichen Einverstaendnis der
Gegenseite Kenntnis nimmt.

2.2. Der nicht schriftlich bestaetigter Auftrag kann keinesfalls als angenommen betrachtet werden, mit Vorbehalt der
Lieferrung der PRODUKTE seitens des HERSTELLERS. Teilauslieferung der bestellten Produkte gilt nicht als Annahme des
gesamten Auftrages, sondern nur teilweise, zwar der tatsaechlich gelieferten PRODUKTE.

2.3. Ausgeschlossen wenn nicht anders schriftlich vereinbart, erfolgt die Lieferung der PRODUKTE in ltalien und ins Ausland
mit der Klausel “Frei ab Werk’".

2.4. Wenn nicht anders vereinbart, gelten alle angegebenen Lieferzeiten als reine annaehernde Angabe.

3. EIGENSCHAFTEN DER PRODUKTE - GARANTIELEISTUNG - REKLAMATIONEN

3.1. Die Keramikfliesen und andere Keramikerzeugnisse, hergestellt von Baranzoni Ceramiche s.r.l., entsprechen den euro-
paeischen UNI-DIN-EN Normen. Der HERSTELLER verkauft ausschliesslich an Fachgrosshaendler, die fuer die Korrektheit
der technischen Informationen an die Endverbraucher und/oder Einzelhaendler verantwortlich sind. Die Eigenschaften der
Produkte werden wom HERSTELLER auf Werbematerial und/oder Preisliste angegeben; somit kann sich der Kaeufer bei
Anwendung der PRODUKTE nach den Angaben des HERSTELLERS richten. Um die Gebrauchsanweisungen zu erleichtern
und die Standardsklassen mit den des HERSTELLERS anzupassen, werden neben jedem Produkt Zeichen aufgefuehrt, die
die spezifischen Anwendungsmoeglichkeiten, vom HERSTELLER empfohlen, angeben.

3.2. Farbunterschiede sind nicht Fehler der Produkte sondern eine Eingenschaft vom spezifischen Material, das zu hohen
Temperaturen gebrannt wird. Frostbestaendigkeitsgarantie wird nur geleistet fuer die Produkte, die vom HERSTELLER
als frostsicher auf Werbematerial und/oder Preisliste angegeben werden. Falls diese Angabe fehlt, sollen sich die
Keramikprodukte nur fuer interne Anwendung oder allenfalls in gegen Kaelte abgedeckten Raeumen sich geeignet ver-
stehen.

3.3. Keramikmaterialien mit glaenzender Glasur werden fuer Raeume abgeraten, die Ausgang nach AuBen haben und
fuer Bereiche mit hoeherer Beanspruchung. Glaenzende Fliesen sind ausserdem gewissermassen ruetschig, besonders
bei nésse; somit werden diese vom HERSTELLER abgeraten fuer Anwendung beispielsweise in oeffentlichen Bereichen.
Fuer Bereiche mit hoeherer Beanspruchung sollte der Kauefer nur die PRODUKTE anwenden, die vom HERSTELLER als
PEI V angegeben sind und besonders die Fliesen, die vom HERSTELLER SPEZYFISCH fuer beispilesweise oeffentliche
Bereiche empfohlen werden.

3.4. Die Abbildungen der PRODUKTE in Katalogen und anderen Werbeprospekten des HERSTELLERS gelten als reine
Darstellung und entssprechen nicht unbedingt dem Verlegegungsendeffekt der abgebilderten PRODUKTE.

3.5. Der HERSTELLER leistet Garantie fuer die gute und einwandfreie Qualitaet der gelieferten PRODUKTE. Die Garantie
gilt aber nicht fuer PRODUKTE, die der HERSTELLER als Untersortierung (anders als 1.Sorte) kennzeichnet, oder fuer
PRODUKTE die stockweise als Sonderposten verkauft werden. Es besteht jedenfalls eine Toleranz von ca 5%.

3.6. Der HERSTELLER ist nicht verantwortlich fuer Fehler und/oder Maengel, die nicht auf die Qualiltaet der PRODUKTE
zurueckzufuehren sind, sondemn auf eine unangemessene Anwendung derselben seitens des Kaeufers und/oder dessen
Unterkaufer.

3.7. Die Reklamationen sollen dem HERSTELLER vom Kaeufer in 8 Tagen ab Erhalt der Ware mitgeteilt werden. Fuer
nicht sichtbare Fehler laeuft die Meldefrist 8 Tage ab Feststellung der Fehler. Der HERSTELLER wird Keinerlei Garantie
leisten  oder Verantwortung tragen fuer Fehler, die nach 12 Monaten ab Lieferung der PRODUKTE zum Kaeufer gemeldet
werden. Fuer nicht sichtbare Fehler gilt die Garantie 2 Jahre nach der Lieferung an den ersten Kaeufer vom HERSTELLER.
Die Meldung der Fehler muB dem HERSTELLER unbedingt innerhalb 8 Tagen ab Feststellung und nicht spaeter erfolgen.
3.8. Im allgemeinen gilt die Garantie nur fiir Falle Fehler noch nicht verlegter Produkte. Fuer eventuell nicht sichtbare Fehler
, die erst nach der Verlegung festzustellen sind, ist zur Garantiegeltendmachung notwendig, dass der HERSTELLER in die
Lage versetzt wird , die einwandfreie Fachverlegung (It. DIN 18352 Normen) festzustellen.

3.9. Die Garantie des HERSTELLERS beschraenkt sich auf den Ersatz der Fehlerprodukte mit einwandfreien Produkten
gleicher Art, nebst Transportkosten. Rueckerstattung von weiteren Spesen und /oder Nebenkosten, insbesondere Abbau-
und Wiederverlegungskosten der PRODUKTE sind ausdruecklich ausgeschlossen. Jedenfalls kann die Garantie des
HERSTELLERS nicht 5 Mal den Wert der reklamierten Ware uebersteigen; Hoechstbeitrag ist jedenfalls maximal Euro
10.300,00.

3.10. Der HESTELLER ist fuer Reklamationen nicht verantwortlich,die It. Bewertungen der Keramikmaterialen seitens
auslaendischer Kontrolle - und/oder Pruefungsinstitute begruendet waeren , wenn die angewandten MaBstébe anders sind
als die des HERSTELLERS.

Eventuelle technische Pruefungen, durchgefuehrt von den Kaeufer, sollen sich unbedingt nach den Angaben des
HERSTELLERS lt. italienischen Normen richten.

4 - PREISE UND ZAHLUNGSKONDITIONEN

4.1. Die Verkaufspreise der PRODUKTE sind auf der zur Zeit der Auftragsbestaetigung gueltigen Preisliste des
HERSTELLER aufgefuehrt. Im Falle von Verkaufsvertraegen mit Lieferzeit, falls nicht fest schriftlich vereinbart, wird der
Preis It. zum Zeitpunkt der vereinzelten Lieferungen gueltiger Preislite berechnet. Fuer alle PRODUKTE , die fuer das
Ausland bestimmt sind, koennen die Preise nach Ermessen des HERSTELLERS in der auslaendischen Waehrung oder in
italienischen Lira berechnet werden.

4.2. Jegliche Bankkosten und Spesen gehen zu Lasten des Kaeufers. Im Falle von Zahlungsverspaetung entsteht dem
HERSTELLER das Recht, ohne jegliche Fristsetzung , nebst eventuellen Schadenersatz, auf Verspaetungszinsen in Hoehe
des offiziellen italienischen Diskontosatzes plus 5%.

5 - VERTRETER DES HERSTELLERS

5.1. Die Vertreter des HERSTELLERS sollen die Verkaeufe foerden und sind nicht beauftragt , im Namen und Auftrag des
HESTELLERS zu handeln, wenn dazu nicht ausdruecklich schriftlich vom HERSTELLER selber ermaechtigt.

5.2 Die vom Vertreter erteilten Auftraege sind fuer den HERSTELLER nicht verbindlich und beduerfen somit der schriflichen
Annahme des HERSTELLERS selbst.

6 - EIGENTUMSVORBEHALT

6.1. Es ist zwischen den Parteien abgeschlossen, dass der Verkauf der PRODUKTE mit Eigentumsvorbehalt zu Gunsten
des HERSTELLERS bis zur vollstaendigen Zahlung des Preises It. Art. 1523 und folg. des HGB durchgefuehrt wird.
Allerdings wird das Risiko der Beschaedigung der Ware dem Einkaeufer bei Lieferung der PRODUKTE uebertragen.
Im Falle von Verkaeufen ins Ausland, wenn die Ware an Dritte vor der Eigentumsuebertragung innerhalb normaler
Geschaeftsbeziehungen des Kaeufers selber verkauft und geliefert wird, bleibt der Eigentumsvorbehalt zu Gunsten des
HERSTELLERS auch Dritten gegenueber, wo dies vom Gesetz erlaubt wird.

6.2. Im Faller Zahlungsverspaetung seitens des Kaeufers, kann der HERSTELLER ohne jegliche weitere Massnahmen, die
Gesamtsendung unter Eigentumsvorbehalt zurueckholen und eventuell, wenn dies vom Gesetzt erlaubt wird, alle Kredittitel
Dritten gegenueber zurueck verlangen (mit Vorbehalt jegliche weiteren gerichtlichen Massnahmen zum Schadenersatz zu
ergreifen).

7 - HOEHERE GEWALT

7.1. Der HERSTELLER ist dem Kaeufer gegenueber nicht verantwortlich fuer jede Unerfuellung inkl. Nichtlieferung oder
verspaeteter Lieferung, die aufgrund Ereignisse entstanden ist , welche ausser seiner vernuenftigen Kontrolle liegen, wie z.
B. fehlender oder verspaeteter Lieferung der Roh- und Bearbeitungsstoffen seitens der Lieferanten, Anlageschaden, Streich
oder dergleichen, Einstellung der Stromversorguung, Stoppung oder Hindernisse beim Transport.

8 - ANWENDBARES GESETZ - ZUSTAENDIGES GERICHT

8.1. Die Auslandsverkaufsvertraege des HERSTELLERS werden vom italienischen Gesetz geregelt, und insbesondere
vom Abkommen fuer internationale Warenverkaeufe, falls nicht ausgeschlossen von den KONDITIONEN und vom Wiener
Abkommen, von 11 April 1980.

8.2. Zustaendig fuer jede Streitigkeit mit Bezug auf den Verkauf der PRODUKTE des HERSTLLER und fuer die dazu geho-
erigen Geschaeftsbeziehungen ist das Gericht in Italien, wo der HERSTELLER seinen gesetzlichen Sitz hat, auch wenn der
Streit um Kredittitel geht, die dem HERSTELLER als Zahlungsmittel gegeben wurden.

I]CONDITIONS GENERALES DE VENTE

1 - APPLICABILITE DES CONDITIONS

1.1 Les présentes conditions générales (ci-aprés “les CONDITIONS”) constituent partie intégrante de tous les contrats de vente des
carreaux et autre matériel de céramique (ci-aprés ‘les PRODUITS") de la Baranzoni Ceramiche s.r.l. (ci-aprés “le FABRICANT”).
Sauf des cas individuels ot elles ont été dérogées par fixation par écrit avec signature du FABRICANT, elles constitueront la discipli-
ne exclusive de telles ventes. Si une ou plusieurs parties de telles CONDITIONS ou des contrats individuels qui les incluent résultaient
non valables, les CONDITIONS générales ou particuliéres resteraient valables dans leur ensemble; les parties non valables seront
remplacées par des accords s'approchant le plus possible & la volonté originelle des parties.

2 - CONCLUSION DU CONTRAT DE VENTE - LIVRAISON DES PRODUITS

2.1 Le contrat est considéré conclu lorsque celui qui propose et celui qui commande sont @ connaissance de I'autorisation écrite
de la contrepartie.

2.2 La commande non confirmée par écrit ne pourra en aucun cas étre considérée acceptée sauf exécution de ladite commande de
la part du FABRICANT par expédition ou livraison des PRODUITS, La livraison partielle de PRODUITS commandés ne comporte pas
I'acceptation de toute la commande mais uniquement de cette partie de PRODUITS effectivement livrés.

2.3 Sauf accord écrit différent, la livraison et le retur des PRODUITS en ltalie et & 'étranger sera franco usine.

2.4 Sauf accord différent, toutes les dates données comme délai de livraison s'entendent a titre indicatif.

3 - CARACTERISTIQUES DES PRODUITS - GARANTIE - RECLAMATIONS

3.1 Les carreaux en céramiques et autres PRODUITS céramiques fabriqués par Baranzoni Ceramiche s.r.l. sont conformes aux
normes européennes UNI-DIN-EN. Le FABRICANT vend exclusi ades deurs professionnels; ceux-ci sont responsables
de I'exactitude des informations techniques fournies aux utilisateurs finaux et/ou magasins au détail.
La classification du produit est indiquée par le FABRICANT sur le matériel publicitaire et/ou sur les listes des prix. L'Acheteur doit,
par conséquent, utiliser les PRODUITS selon la classification fournie par le FABRICANT.

Pour faciliter les indications d'utilisation et adapter les classifications standard aux spécificités de la production du fabricant, a coté
de chaque produit, sur la liste des prix ou sur les catalogues, se trouvent des signes qui indiquent I'utilisation spécifique conseillée
par le FABRICANT.

3.2 Les différences de tonalité ne sont pas un défaut du PRODUIT mais plutot une caracteristique du materiel spécifique cuit &
hautes températures. La qualité particuliére d'ingélivité s'applique uniquement aux PRODUITS que le FABRICANT garantit expres-
sément avec indication spéciale sur le matériel publicitaire et/ou sur les listes des prix. En absence de telle indication, les produits
céramiques sont considérés aptes seulement et uniquement pour une utilisation en milieu interne ou, dans tous les cas, dans des
locaux protégés des intenpéries.

3.3 Les produits céramiques avec des surfaces brillantes ne peuvent jamais étre utilisés pour des locaux au rez-de-chaussée ayant
acces a |'extérieur ni pour des locaux o un grand piétinement est prévu. Les carreaux brillants sont en outre susceptibles d'étre trés
glissants surtout si mouillés. Par conséquent, le FABRICANT en déconseille I'utilisation dans des locaux publiques. Pour les locaux
ou un grand piétinement est prévu, I'acheteur devra acquérir uniquement les PRODUITS classés par le FABRICANT comme PEI V
(IV) et en particulier ces carreaux que le FABRICANT conseille SPECIFIQUEMENT pour les locaux publiques.

3.4 Les représentations des PRODUITS sur dépliants et autres matériels publicitaires du FABRICANT sont purement explicatives et
ne repré pas nécessai le résultat esthétique final de pose du PRODUIT représenté.

3.5 Le FABRICANT garantit la bonne qualité et 'absence de défauts dans les PRODUITS foumis. La garantie ne s'applique pas pour
les PRODUITS classés par le FABRICANT avec une qualité inférieure au 1¢ choix ou pour des lots de PRODUITS de fin de série
vendus en bloc et signalés comme lots spéciaux; une tolérance de 5% est toutefois prévue.

3.6 Le FABRICANT n'est pas responsable des défauts et/ou des anomalies relevés sur les PRODUITS qui ne sont pas dus a la
qualité des PRODUITS mémes mais & I'utilisation impropre desdits produits de la part des acheteurs et/ou de ses ayants cause. En
particulier, le FABRICANT n'accepte pas de réclamations ou de contestations en relation aux situations précédemment décrites.
3.7 Le réclamations doivent étre communiquées par I'acheteur au FABRICANT dans les 8 jours de la livraison de la marchandi-
se. Pour les défauts cachés, le délai est de 8 jours dés la découverte du défaut. En aucun cas, le FABRICANT répondra pour les
défauts dénoncés aprés 12 mois de la livraison des PRODUITS a I'acheteur. Pour les défauts cachés, la garantie s'applique jusqu'a
deux ans aprés la livraison des produits au premier acheteur et tu fabricant. La dénonce du défaut devra étre notifiée au FABRICANT
impérativement dans les 8 jours dés la découverte.

3.8 En général, la garantie s'applique uniquement pour les défauts relevés sur les produits non encore posés. pour les éventuels
défauts cachés pouvant étre remarqués uniquement aprés la pose, aux fins de 'application de la garantie, il est nécessaire que le
FABRICANT atteste que la pose a été effectuée dans les regles de l'art (normes DIN 18352).

3.9 La garantie du FABRICANT se limite au remplacement des produits défectueux avec d’autres du méme type exempts de défauts,
transport inclus. Le remboursement d’autres charges et/ou frais accessoires et, en particulier, les colts de demolition et repose des
PRODUITS, est exclu. Dans tous les cas, la garantie du FABRICANT ne pourra exceder cing fois la valeur du matériel contesté avec
un maximum absolu de 10.300,00 de Euro.

3.10 Le FABRICANT ne répond pas des réclamations dues a une classification du matériel céramique de la part d'organismes de
controle et/ou de certifications étrangéres différentes de celles italiennes sur la base de spécifications techniques qui ne correspon-
dent pas a celles utilisées par le FABRICANT. D'éventuelles expertises techniques activées par les acheteurs devront nécessairement
se baser sur la conformité du materél vendu aux spécifications techniques indiquées par le FABRICANT en vigueur en ltalie.

4 - PRIX ET CONDITIONS DE PAIEMENT

4.1 Les prix de vente des PRODUITS sont ceux indiqués sur la liste des prix du FABRICANT en vigueur lors de la confirmation de
la commande en cas de contrats de vente a livraisons réparties, le prix, si non convenu arrété par écrit, sera celui de la liste des
prix en vigueur lors de chaque livraisons. Pour tous les PRODUITS destinés a 'étranger, les prix pourront étre calculés, au choix du
FABRICANT, dans la monnale étrangére du pays de destination ou en lires italiennes.

4.2 Tous les frais bancaires et de négociation sont a charge de I'acheteur.

En cas de retard dans les paiements, le FABRICANT aura droit & percevoir, sans aucune necessité de mise en demeure, outres aux
éventuels dommages, un intérét moratoire égal au taux officiel d'escompte en Italie, majoré de 5%.

5 - AGENTS DU FABRICANT

5.1 Les agents du FABRICANT peuvent promouvoir les ventes mais ils ne sont pas autorisés a agir au nom et pour le compte du
FABRICANT sauf autorisation spécifique écrite.

5.2 Les commandes transmises par les agents n'engagent pas le FABRICANT et doivent donc étre expressément acceptées par
écrit par le FABRICANT méme.

6 - DOMAINE RESERVE

6.1 Il est convenu entre les parties que la vente des PRODUITS est effectuée sous réserve de propriété en faveur du FABRICANT
jusqu'au paiement total du prix fixé aux sens de Iarticle 1523 et suivants du Code Civil.

Toutefois, le risque de déchéance de la marchandise passe & 'acheteur des livraison des PRODUITS. Pour la vente a I'étranger, au
cas ol la marchandise vendue et livrée a des clients tiers avant le passage de propriété, dans un contexte de rapports commerciaux
normaux de I'acheteur méme, la réserve de propriété en faveur du FABRICANT reste méme par rapport aux tierces personnes,
sila loi le permet.

6.2 En cas de retard de I'acheteur, le FABRICANT pourra, sans nécessité d'aucune formalité y compris la mise en demeure, retirer
toute la marchandise objet de domaine réservé et éventuellement, si la loi le permet, tous les titres de crédit vers des tiers y afferent
avec réserve d'un ultérieur reméde opportun par voie légale pour le préjudice subit.

7 - FORCE MAJEURE

7.1 Le FABRICANT n’est pas responsable avis-a-vis de I'acheteur pour tout non-accomplissement, y compris la non-livraison ou
la livraison retardée, causée par des événements ne dépendant pas, raisonnablement, de son controle comme, a titre indicatif, la
non-livraison ou la livraison retardée des matériaux d'usinage de la part des fournisseurs, de dommages aux installations, de gréves
et autres ralsons syndicales, interruption des flux d'énergie, arréts ou difficultés des transports.

8 - DROIT APPLICABLE - FOR COMPETENT

8.1 Les contrats de vente a I'exportation dont fait partie le FABRICANT sont réglés par la loi italienne et en particulier par la
Conservation sur les Contrats de Vente Internationaux de biens meubles, 1 ol non dérogés par les présentes CONDITIONS et par
la Convention de Vienne du 11 Avril 1980.

8.2 Le For compétent pour toutes les controverses relatives aux ventes de PRODUITS de la part du FABRICANT et des rapports
connexes a de telles ventes est le FOR du siege légal du FABRICANT méme si 'action promue concerne des titres de crédit délivrés
au FABRICANT comme moyens de paiement.



Consigli di Posa

1) NON SI ACCETTANO CONTESTAZIONI PER MATERIALE POSATO

2) CONTROLLARE TONO, CALIBRO, SCELTA E PLANARITA’ PRIMA DELLA
POSA DEL MATERIALE

3) LE MACCHINE ELETTRONICHE CHE STABILISCONO IL CALIBRO SONO
TARATE CON UNA TOLLERANZA DI 1,2 MM

4) IL MATERIALE DEVE ESSERE POSATO CON UN MINIMO DI FUGA DI 3
MM. IL MATERIALE RETTIFICATO DEVE ESSERE POSATO CON UNA FUGA
MINIMA DI 2 MM.

Le serie Campigiane devono essere posate con una fuga di 5 mm.

Consigli per la posa

In preparazione della posa, si raccomanda di controllare il tono, il calibro e la scelta. Il nostro
materiale & deliberatamente prodotto e scelto con leggere differenze di tonalita che esaltano

gli effetti delle grafiche e dei colori. E inoltre necessario utilizzare durante la posa, piastrelle
prelevate da scatole diverse. Lutilizzo di materiale diverso da quello ordinato o difettoso significa
'accettazione delle caratteristiche qualitative ed esclude contestazioni. Contestazioni sul
materiale gia posato non sono accettate.

Consigli per la posa di tutti i formati rettangolari a catalogo

Di seguito indichiamo alcuni consigli per valorizzare le caratteristiche del prodotto in fase di
posa. Un accorgimento basilare per la posa del nostro prodotto & quello di alternare con cura
le differenti tonalita prelevando le piastrelle a gruppi di 3-4 pezzi per volta da almeno cinque
scatole diverse. Distribuire in modo armonioso le diverse nuances di colore che si evidenziano
e controllare il risultato di tanto in tanto, osservando da opportuna distanza una porzione di
lavoro eseguita.

Posa materiali rettificati

Per la posa dei materiali rettificati € comunque sempre indispensabile manteere una fuga minima
di 2/3 mm. Da una piastrella allaltra usufruendo di stucchi e sigillanti di colore coordinato a quello
del materiale. Nella posa dei materiali rettificati rettangolari, € importante evitare di far collimare

i vertici di una piastrella con la meta delle altre, al fine di sopperire alle eventuali imperfezioni di
planarita presenti comunque in tutti i grandi formati. Trattandosi di materiale tagliato e rettificato,
per evitare questo problema, e consigliabile posare il materiale a correre, con intervallo da 0 a 15
cm. E fortemente auspicabile affidare la posa a personale esperto che, dopo aver verificato la
corretta planarita della caldana e la qualita del materiale, contribuira alla impeccabile esecuzione
dellincarico.

Lavaggio dopo posa

Il lavaggio dopo posa € una fase di fondamentale importanza per tutti gli interventi successivi e
per la manutenzione.

Con il lavaggio dopo posa:

- Si eliminano i residui di posa (malta, colla, vernice, sporco da cantiere di varia natura).

- Si rimuovono eventuali residui superficiali del materiale.

E bene sapere che oltre il 90% delle contestazioni in cantiere & dovuto ad un cattivo, o
addirittura inesistente, lavaggio dopo posa.

Reflusso delle acque su pose sopraelevate:
Si consiglia di dare una pendenza al pavimento con una percentuale non inferiore all' 1%.

Si consiglia 'uso di Clip metalliche da inserire tra ogni singola lastra per rompere la tensione
superficiale dellacqua in caso di ristagni, migliorandone il reflusso.

1) NO CLAIMS WILL BE ACCEPTED FOR LAID MATERIALS

2) CHECK THE SHADE, WORKSIZE, SELECTION AND THE WARPAGE
BEFORE LAYING THE MATERIAL

3) ELECTRONIC MACHINES THAT SET THE WORKSIZE ARE CALIBRATED
WITH A TOLERANCE OF 1.2 MM

4) THE MATERIAL MUST BE LAID WITH A MINIMUM JOINT OF 3 MM. THE
RECTIFIED MATERIAL MUST BE LAID WITH A MINIMUM JOINT OF 2 MM.
The Campigiane series (thin paving bricks) must be laid with a joint of 5 mm.

Recommendations for installation

When setting the tiles, pls chec tone, caliber and choice. Our material is deliberately produced
and chosen with slight differences in shade which underline the colour effect it is absolutely
necessary to use tiles from different boxes when installing. The use of material different from the
order or defective means acceptance of the quality characteristics of the goods and excludes
complaints. Complaints about material already installed will not be accepted

Installation suggestions for all rectangular formats in the catalogue

You will find a few suggestions for making the most of the product at the installation stage. A
basic strategy to adopt when laying our product is to carefully alternate the different shades
taking the tiles three or four at a time from at least five different boxes. Harmoniously distribute
the various shades thet are most striking and check the result from time to time, surveying

the section of work done, from a suitable distance. The materials should be checked before
installation and put aside if they are defective because no compliants will be accepted that have
already been installed.

Installation of rectified materials

For the installation of rectified materials it is anyway essential to keep a gap between the tiles of
at least 2/3 mm. Using grouts and sealers that are colour co-ordinated with the material. When
laying rectangular rectified material, it is important to avoid placing the edges of each tile next to
the halves of others in order to compensate for any imperfections in flatness that are, however,
always present in large sizes. As this is cut and rectified material to avoid the problem it is
recommended to lay the material in a straightforward design with an interval from O to 15 cm.
Between each tile as per the pattern shown below. It is highly suggested to have the installation
done by qualified experts who, after checking the proper flatness of the concrete slab and the
quality of the material, will contribute to carrying out of the job flawlessly.

Washing after installation

Washing after installation is a very important, fundamental phase for all later interventions and for
the maintenance. The following is achieved by washing after the installation:

- Remove installation residue (mortar, adhesive, paint and various types of dirt in general).

- Remove any residue from the surface of the material.

[t's an important fact to know that over 90% of claims in building sites are due to a bad washing
procedure or even due to the lack of washing after installation

Water runoff on raised floors:
We recommend you give the floor a slight slope (at least 1%).

We recommend you use metal clips to fasten each slab in order to break the surface tension of
the water in the event of pooling, thereby aiding runoff.

We recommend that you always use a central support for every floor tile laid.

1) AUCUNE RECLAMATION NE SERA PRISE EN COMPTE EN CAS DE
MATERIELLE POSE;

2) CONTROLER LA NUANCE, LE CALIBRE, LE CHOIX ET LA PLANEITE
AVANT DE POSER LE MATERIELLE;

3) LES MACHINES ELECTRONIQUES UTILISEES POUR DETERMINER LE
CALIBRE PRESENTENT UNE TOLERANCE DE CALIBRAGE DE 1,2 MM;

4) LE MATERIELLE DOIT ETRE POSE AVEC UN JOINT DE 3 MM MINIMUM.
LE MATERIELLE RECTIFIE DOIT ETRE POSE AVEC UN JOINT DE 2 MM
MINIMUM.

Les séries Campigiane doivent étre posées avec un joint de 5 mm.

Conseils pour la pose

Avant la pose, nous vous prions de bien vouloir vérifier les critéres suivants: tonalite, calibre et
choix. Le dénouangage est une caractéristique qui exalte les colories et les graphismes du
matériel. Il est conseillé aussi, pendant la mise en ceuvre du matériel, de prélever les carreaux
de plusieurs boites. Lutilisation du matériel qui ne correspond pas au matériel commandé et/
ou défectueux donne lieu automatiquement a l'acceptation du produit posé et exclus toute
contestation.

Conseils pour la pose de tous les formats rectangulaires présentés sur le
catalogue

Vous trouverez ci-aprés quelques conseils grace auxguels vous pourrez mettre en valeur les
caractéristiques du produit au moment de sa pose. L'un des conseils de base pour poser notre
produit est de prendre les carreaux par groupes de 3 ou 4 d'au moins cing boftes différentes,
de maniere a alterner les tonalités. Répartissez harmonieusement les nuances de couleurs que
vous remarqguerez et controlez le résultat de temps a autre en regardant de loin la portion de
travail déja exécutée.

Pose des matériaux rectifiés

Pour poser les matériaux rectifiés, il est toujours indispensable de garder un joint minimum
de 2/3 mm entre deux carreaux, en appliquant des produits de remplissage des joints et des
produits de scellement d'une teinte assortie a celle du matériau. Au cours de la pose des
materielle rectifiés rectangulaires, il est important d'éviter de faire coincider les angles d'un
carreau avec la moitié des autres, afin de faire face aux éventuelles imperfections de planéité
qui, d'une maniere ou d'une autre existent toujours dans les grands formats. Etant donné
qu'il s'agit de materielle coupé et rectifié, pour éviter ce probleme, il est préconisé de poser le
matériau en alignement continu, avec un intervalle de O a 15 cm. Il est vivement recommandé
de confier la pose aux soins d'un carreleur compétent qui, apres avoir vérifié si la planéitée de
la sous-couche isolante est correcte et jugé de la qualité du materielle, contribuera, par son
expérience, a une exécution impeccable.

Nettoyage apres pose

Le nettoyage apres pose est une étape d'une importance fondamentale pour toutes les
interventions suivantes et pour l'entretien. Avec le nettoyage aprés pose:

- Vous enlevez les résidus de pose (mortier, colle, peinture, saleté de fin de chantier de diverses
natures;

- Vous débarrassez le matériau des éventuels résidus de surface.

I convient de souligner gue plus de 90% des réclamations sur chantier sont dues a un
nettoyage apres pose mal effectué, voire méme pas du tout effectué.

Reflux des eaux sur poses surélevées :
On conseille de prévoir une inclinaison minimale du carrelage de 1%.

On conseille d'utiliser des Clips métalliques a insérer entre chaque dalle pour rompre la tension
de surface de I'eau en cas de stagnations, en en améliorant le reflux.

On recommande de toujours utiliser un support central pour chaque carreau du revétement de sol.

1) ES WERDEN KEINE BEANSTANDUNGEN AKZEPTIERT, NACHDEM DAS
MATERIAL BEREITS VERLEGT WURDE.

2) UBERPRUFEN SIE DEN FARBTON, DAS WERKMASS, DIE SORTIERUNG
UND DIE EBENFLACHIGKEIT, BEVOR SIE DIE FLIESEN VERLEGEN.

3) DIE ELEKTRONISCHEN MASCHINEN, DIE DAS WERKMASS BESTIMMEN,
SIND AUF EINE TOLERANZ VON 1,2 MM EINGESTELLT.

4) DIE FLIESEN MUSSEN MIT EINER FUGENBREITE VON MINDESTENS

3 MM VERLEGT WERDEN. REKTIFIZIERTE FLIESEN MUSSEN MIT EINER
FUGENBREITE VON MINDESTENS 2 MM VERLEGT WERDEN.

Die Serien Campigiane missen mit einer Fugenbreite von 5 mm verlegt werden.

Ratschléage fur die Verlegung

Vor der Verlegung empfehlen wir eine Kontrolle Uber Ton, Kaliber und Sortierung vorzunehmem.
Unser Material wird absichtlich mit leichten Nuance Unterschieden produziert, welche die
Wirkung der Farben und Muster bekréftigen. Es ist ferner notwending, wahrend der Verlegung,
Fliesen aus verschiedenen Kartons zu verwenden. Die Annahme der Ware und schliesst jede
Beanstandung aus. Beanstandungen von schon verlegte Ware werden nicht angenommen.

Ratschléage fur die Verlegung samtlicher Rechteckigen Formate des katalogs

Um die Eigenschaften des Produkts wéahrend der Verlegung voll zur Geltung zu bringen, ist
als Erstes eine abwechslungsreiche Anordnung der Farbtdne empfohlen, woftir die Fliesen
in Gruppen von jeweils 3-4 Stlick von wenigstens finf Schachteln zu entnehmen sind. Die
verschiedenen Farbtone sind dann zusammenpassend zu verteilen, wobei man sich das
Ergebnis ab und zu von einer gewissen Entfernung ansehen sollte.

Verlegung geschliffener Fliesen

Bei der Verlegung von geschliffenen Fliesen ist es jedenfalls ratsam, eine Fuge von mindestens
2/3 mm vorzusehen und Fugen- und Dichtmassen mit einer solchen Farbung zu verwenden,
die zu den Farbtdnen der Fliesen passt. Bei der Verlegung von rechteckig geschliffenen Fliesen
ist infolge der auf samtlichen groBen Formaten vorhandenen Ebenheitsfehler darauf zu achten,
dass die oberen Rander einer Fliese nicht mit der Mitte der anderen Fliesen zusammentreffen.
Da es sich um geschnittenes und geschliffenes Material handelt, kann dieses Problem dadurch
geldst werden, dass man die Fliesen fortlaufend, mit einem Zwischenraum von O bis 15 cm
verlegt. Es ist absolut empfehlenswert, dass die Verlegung von Fachpersonal mit der nétigen
Erfahrung ausgefuhrt wird, das nach der Uberprifung des Estrichs auf einwandfreie Ebenheit
und der Qualitat des Materials die ihm anvertraute Arbeit anstandslos ausfuhren wird.

Grundreinigung nach der Verlegung

Die Grundreinigung nach der Verlegung ist grundlegend, um die spatere Reinigung und Pflege
zu ermoglichen. Mit der Grundreinigung nach der Verlegung werden:

- bei der Verlegung selbst entstandene Rickstande (Mortel, Kleber, Lack, Baustellenschmutz
verschiedener Art)

- und eventuelle oberflachliche Materialrickstande entfernt.

Man sollte wissen, dass mehr als 90% der Beanstandungen auf der Baustelle darauf
zurlickgehen, dass keine oder eine unzureichende Grundreinigung nach der Verlegung erfolgt ist

Wasserruckfluss bei Verlegung auf Hohlraumbdden:

Es wird empfohlen, dem FuBboden ein Gefélle von mindestens 1% zu geben.

Es wird zur Verwendung von Metallklemmen geraten, die zwischen den einzelnen Platten
eingeflgt werden, um die Oberflachenspannung des Wassers bei Ansammlungen zu brechen
und so den Ruckfluss zu verbessern.

Stets wird geraten, eine mittlere Halterung pro Fliese des Bodenbelags zu verwenden.



Consigli per la stuccatura e

la Pulizia dopo la posa

Eseguire una precisa e corretta pulizia del prodotto ceramico & di fondamentale importanza per
mantenerne nel tempo l'originaria lucentezza e bellezza. Si raccomanda pertanto di seguire con
attenzione le indicazioni seguenti

A) PULIZIA “DOPO-POSA” IN CANTIERE

Il lavaggio iniziale delle piastrelle nel “dopo-posa” in cantiere & una fase di
fondamentale importanza.

E infatti in questo momento che & possibile rimuovere agevolmente dalle piastrelle tutti i residui
dei materiali usati per la posa e/o della stuccatura delle fughe della piastrella stessa.

Si tratta di residui di varia natura che, se lasciati “asciugare e/o seccare” sulle piastrelle,
soprattutto in quelle caratterizzate da una superficie strutturata pit o meno accentuata
potrebbero diventare difficili da rimuovere successivamente. Si raccomanda sempre la massima
attenzione alla scelta dell'agente pulente per non alterare irrimediabilmente il grado di lucentezza
e brillantezza della piastrella posata.

Pulizia del pavimento stuccato con “Stucchi cementizi a base d’acqua”

Come gia accennato, con il lavaggio “dopo-posa” si rimuovono i residui di cemento, stucchi
cementizi, salnitri, colle ed eventuali residui superficiali del materiale di varia natura. In questa
fase il pavimento deve essere lavato con detergenti a base di acidi tamponati entro almeno 3-4
giorni dopo la posa e mai oltre i 10 giomni.

NB: Per i prodotti caratterizzati da superfici strutturate e/o antiscivolo si raccomanda, viste le
asperita della struttura, di sporcare il meno possibile la superficie della piastrella durante le fasi
della posa e di pulire bene subito dopo la stuccatura gli eccessi di materiali utilizzati con una
spugna bagnata in acqua pulita. Si raccomanda altresi di eseguire la procedura sotto-descritta
il prima possibile e comunque prima dei su citati 3-4 giorni massimi dal “dopo-posa”.

Procedere come segue:

1) Preparare il detergente come indicato in etichetta (si consiglia di effettuare prove preliminari
su piastrelle non posate per verificare l'inalterabilita della superficie della piastrella)

2) Bagnare preventivamente il pavimento con acqua pulita

3) Stendere la soluzione sulle piastrelle lasciando che agisca per qualche minuto

4) Passare la monospazzola utilizzando dischi appropriati (verdi per le superfici strutturate e
rosso per le non strutturate) o una paglietta (verde per le superfici strutturate e rossa/marrone
per le non strutturate) strofinando energicamente la superficie delle piastrelle.

5) Risciacquare abbondantemente con acqua pulita aspirando il liquido

PULIZIA FINE CANTIERE

STUCCO CEMENTIZIO TIPO DI DETERGENTE | PRODOTTO PRODUTTORE
CEMENT REMOVER | FABER CHIMICA
Detergente acido KERANET MAPEI
DETERDEK FILA

Pulizia del pavimento stuccato con “Stucchi epossidici”

Nel caso di utilizzo di stucchi epossidici, considerato che essi induriscono rapidamente in pochi
minuti, il lavaggio "dopo-posa” deve essere eseguito con detergenti alcalini il piu rapidamente
possibile attenendosi scrupolosamente alle indicazioni e procedure d'utilizzo indicati in
etichetta.

Procedere come segue:

1) Preparare il detergente come indicato in etichetta (si consiglia di effettuare prove preliminari
su piastrelle non posate per verificare l'inalterabilita della superficie della piastrella)

2) Bagnare preventivamente il pavimento con acqua pulita

3) Stendere la soluzione sulle piastrelle lasciando che agisca per qualche minuto

4) Passare la monospazzola utilizzando dischi appropriati (verdi per le superfici strutturate e
rosso per le non strutturate) o una paglietta (verde per le superfici strutturate e rossa/marrone
per le non strutturate) strofinando energicamente la superficie delle piastrelle.

5) Risciacquare abbondantemente con acqua pulita aspirando il liquido

PULIZIA FINE CANTIERE

STUCCO EPOSSIDICO TIPO DI DETERGENTE | PRODOTTO

PRODUTTORE

EPOXY REMOVER
FILA CR

FABER CHIMICA
10 FILA

Detergente alcalino

B) PULIZIA QUOTIDIANA

La pulizia ordinaria pud essere fatta con l'ausilio di normali detergenti neutri adatti alla pulizia
delle superfici ceramiche, eventualmente diluendoli in acqua calda per aumentarne l'efficacia,
attenendosi alle istruzioni in etichetta del produttore.

To maintain the original shine and beauty of your tiles after fixing, the correct cleaning
procedures must be followed.

Immediate action after laying and grouting:

Cleaning the tiles immediately after the initial fixing and, again after the grouting, is very
important. At this point thoroughly wash the surface and joints of the tile with clean water
several times. This will ensure any residual adhesive or grout will not set on the surface of
the tile causing cleaning difficulties later. This is particularly important when fixing tiles with a
structured or non slip surface. When grouting tiles with a structured surface it is advisable to
ensure grout does not get spread across the whole surface of the file.

Secondary Cleaning:

Whilst thorough washing with clean water will remove residual adhesive and grout from the
surface of the tile a proprietary acid based cleaning agent should be applied within 2-3 days
of laying to completely clean the surface of the tile. When using secondary cleaning agents it
is advisable to “test” the product on a loose tile first to ensure the surface shine and brilliance
of the tile is not affected.Recommended Secondary Cleaning Detergents For Water Based
Adhesive and Grout:

G O e s, | TYPE OF DETERGENT | PRODUGT MANUFAGTURER
CEMENT REMOVER | FABER GHIMICA
Acid detergent KERANET MAPEI
DETERDEK FILA

ALWAYS FOLLOW THE MANUFACTURES INSTRUCTIONS.
Recommended secondary Cleaning for Epoxy Grouted Floors:

When using epoxy grouts it is important to remember they harden much more quickly than
conventional water based cement grouts. It is therefore necessary to carry out the cleaning
procedures immediately using an alkaline detergent.

Un nettoyage minutieux et correct du produit en céramique est fondamental pour en préserver le
brillant et la beauté d'origine. Il est donc recommandé de suivre avec attention les indications suivantes

A) NETTOYAGE “APRES LA POSE” SUR LE CHANTIER

Le lavage initial des carreaux au cours de la phase “aprés la pose” sur le
chantier est une étape extrémement importante.

En effet, c'est & ce moment-la qu'il est possible d'éliminer facilement des carreaux tous les
résidus du matériel utilisé pour la pose et/ou du jointage des joints.

Il s'agit de résidus de différente nature qui pourraient s'avérer difficiles a éliminer par la suite, si on les
laisse "sécher et/ou durcir” sur les carreaux, surtout s'ils sont caractérisés par une surface structurée plus
ou moins accentuée. On recommande toujours de choisir le produit de nettoyage avec la plus grande
attention pour ne pas altérer irémédiablement le degré de Iuisance et de brillance du carreau posé.

Nettoyage des carrelages jointes avec des “Mastics a base de ciment et d’eau”

Comme on l'a dit, le lavage “apres la pose” permet d'éliminer les résidus de béton, les mastics
a base de ciments, les nitrates de potassium, les colles et les éventuels résidus superficiels de
différente nature. Au cours de cette phase, le carrelage doit étre lavé avec des détergents a

base d'acides tamponnés au moins 3-4 jours aprés la pose et au maximum dans les 10 jours.

N.B.: Pour les produits caractérisés par des surfaces structurées et/ou antidérapantes, il est recommandé,
VU les aspérités de la structure, de salir le moins possible la surface du carreau au cours de la pose et de
bien éliminer les excés de produit utiisé immédiatement apres le jointage avec une éponge imbibée d'eau
propre. Il est également recommandé d'exécuter la procédure décrite ci-dessous des que possible et au
plus tard avant la période maximale de 3-4 jours indiquée plus haut a compter de |"apres-pose”.
Procéder comme suit:

1) Préparer le détergent d’apres les indications figurant sur I'étiquette (il est recommandé
deffectuer des essais préliminaires sur des carreaux non posés pour vérifier I'inaltérabilité de la
surface des carreaux)

2) Mouiller préalablement le carrelage avec de I'eau propre

3) Etaler la solution sur les carreaux en laissant agir quelgues minutes

4) Passer la monobrosse en utilisant les disques appropriés (verts pour les surfaces structurées et
rouges pour les surfaces non structurées) ou une pallle de fer (verte pour les surfaces structurées et
rouge/marron pour les surfaces non structurées) en frottant énergigquement la surface des carreaux.

5) Rincer abondamment a I'eau propre en aspirant le liquide

Die richtige Reinigung der Keramik Erzeugnisse ist &uBerst wichtig, damit sie lange schoén bleiben
und ihre urspringliche Optik bewahrt wird. Daher empfehlen wir folgende Vorgehensweise:

A) REINIGUNG NACH DER VERLEGUNG/ERSTREINIGUNG ODER
BAUENDREINIGUNG.

Die erste Reinigung der Fliesen nach der Verlegung ist von wesentlicher
Bedeutung

Zu diesem Zeitpunkt ist es noch moglich, samtliche Materialreste der Verlege- und/oder
Verfugungsarbeiten miihelos von den Fliesen zu entfernen. Lasst man diese Uberreste
verschiedener Art auf den Fliesen eintrocknen, so kann es sein, das diese sich vor allem bei einer
stérker strukturierten Oberflache, zu einem spateren Zeitpunkt nur noch sehr schwer beseitigen
lassen. Auch das Reinigungsmittel solite mit groBter Sorgfalt ausgewahit werden, um zu
vermeiden, dass die strahlende Optik der verlegten Fliesen nicht unwiederbringlich verloren geht.

Reinigung von FuBb&den, die mit, Zementfugenmdrtel auf Wasserbasis*®
verfugt sind

Wie bereits erwahnt, werden bei der Erstreinigung nach der Verlegung samtliche Reste

an Zement, Zementfugenmasse, Salpeter und Klebstoffen entfernt, ebenso wie eventuelle
oberflachliche Materialreste verschiedener Art. Der Boden sollte innerhalb von 3-4 Tagen,
jedoch spétestens 10 Tage nach der Verlegung mit einem schonenden und handelstblichen
Bauendreiniger gereinigt werden. Fur empfindliche Oberflachen kann auch ein schonender
Bauendreiniger fur Marmor eingesetzt werden. Hier kann keine Verletzung der Oberflache
eintreten. Informieren Sie sich im Fachhandel und beachten Sie die Herstellerangaben.

Hinweis: Bei den Erzeugnissen mit strukturierter und/oder rutschfester Oberflache wird
aufgrund der rauen Struktur empfohlen, die Oberflache wahrend der Verlegung so wenig wie
moglich zu beschmutzen und das Uberschiissige Material nach den Verfugungsarbeiten sofort
mit einem in sauberem Wasser getrankten Schwamm zu reinigen. AuBerdem sollten die unten
beschriebenen Arbeiten so frih wie moglich und in jedem Fall vor der oben genannten Frist von
3-4 Tagen nach der Verlegung durchgefuhrt werden.

Folgende Vorgehensweise empfehlen wir:

1) Das Reinigungsmittel geméaB den Hinweisen auf dem Etikett verarbeiten (es wird empfohlen,
vorher Proben an nicht verlegten Fliesen durchzufihren, um sicherzustellen, ob die Oberflache
nicht verandert wird).

CLEANING EPOXY-BASED
GROUT AFTER INSTALLATION TYPE OF DETERGENT | PRODUCT MANUFACTURER
) EPOXY REMOVER | FABER CHIMICA
Alkaline detergent
FILA CR 10 FILA

2) Der Belag wird mit klarem Wasser vorgenasst.
3) Das Reinigungsmittel wird auf den Belag aufgebracht. Beachten Sie die Herstellerangaben
fUr die Einwirkzeit. Bei zu langen Einwirkzeiten kdnnen Veratzungen auftreten.

ALWAYS FOLLOW THE MANUFACTURERS INSTRUCTIONS.
Everyday Cleaning and Maintenance:

For day to day general cleaning you should use any normal neutral detergent suitable for the
cleaning of ceramic or porcelain tiles. Dilute with warm water and always follow the instructions
on the product label.

ug;ggQGAEBQZED[E):mN'ErR TYPE DE DETERGENT | PRODUIT FABRICANT
CEMENT REMOVER | FABER CHIMICA
Détergent acide KERANET MAPEI
DETERDEK FILA

Nettoyage des carrelages jointes avec des “Mastics époxy”

Si I'on utilise des mastics époxy, vu gu'ils durcissent rapidement en quelgues minutes, le lavage
“apres la pose” doit étre effectué avec des détergents alcalins dans les plus brefs délais en
suivant scrupuleusement les indications et les procédures d'utilisation figurant sur I'étiquette.

Procéder comme suit:

1) Préparer le détergent d’apres les indications figurant sur I'étiquette (il est recommandé
deffectuer des essais préliminaires sur des carreaux non posés pour vérifier I'inaltérabilité de la
surface des carreaux)

2) Mouiller préalablement le carrelage avec de I'eau propre

3) Etaler la solution sur les carreaux en laissant agir quelgues minutes

4) Passer la monobrosse en utilisant les disques appropriés (verts pour les surfaces structurées et
rouges pour les surfaces non structurées) ou une paille de fer (verte pour les surfaces structurées et
rouge/marron pour les surfaces non structurées) en frottant énergiquement la surface des carreaux.

5) Rincer abondamment a I'eau propre en aspirant le liquide

NETTOYAGE FIN DE CHANTIER

MORTIER EPOXY FABRICANT

TYPE DE DETERGENT | PRODUIT

EPOXY REMOVER
FILA CR

FABER CHIMICA
10 FILA

Détergent alcalin

B) NETTOYAGE QUOTIDIEN

Le nettoyage quotidien peut étre réalisé a l'aide de détergents neutres normaux indiqués pour le
nettoyage des surfaces en céramique, éventuellement en les diluant dans de I'eau chaude pour
en augmenter l'efficacité, en suivant les instructions du producteur sur I'étiquette.

4)Je nach Oberflachenstruktur kénnen Sie zur manuellen Unterstitzung, Bursten oder

Pads verwenden. Das gleiche gilt auch im Einsatz mit Reinigungsautomaten oder
Einscheibenmaschinen. Aber bitte Vorsicht! Achten Sie auf die Hartegrade der Pads. Ihr
Fachhandler wird Sie hinreichend aufklaren. Zu harte Pads kénnen die Oberflache schadigen.
Weichere BUrsten oder weie/weiche Pads sind daher immer eine gute Wanhl

5) Die Schmutzbriihe anschlieBend aufnehmen und griindlich mit klarem Wasser nachwaschen.

REINIGUNG BEI BAUSTELLE- | ART DES

NENDE ZEMENTSTUCK | REINIGUNGSMITTELS PRODUET RERSTELLER
CEMENT REMOVER | FABER CHIMICA
Saures Reinigungsmittel | KERANET MAPEI
DETERDEK FILA

Reinigung von FuBbéden, die mit ,,Epoxidfugenmértel” verfugt sind:

Bei der Verwendung von Epoxidfugenmoértel, der bereits innerhalb weniger Minuten hart wird,
muss die Erstreinigung schnellstmaglich nach der Verlegung mit geeigneten Reinigungsmitteln
erfolgen, wobei die auf dem Etikett genannten Hinweise und Anwendungsverfahren unbedingt
befolgt werden sollten.

REINIGUNG BEI BAUSTELLE- | ART DES

NENDE EPOXY STUCK | REINIGUNGSMITTELS |~ R ODUKT

HERSTELLER

EPOXY REMOVER
FILA CR

B) TAGLICHE REINIGUNG/UNTERHALTSREINIGUNG

FUr die Unterhaltsreinigung empfehlen wir handelstbliche Feinsteinzeugreiniger. Informieren Sie
sich im Fachhandel und beachten Sie die Herstellerangaben

FABER CHIMICA
10 FILA

Alkalines Reinigungsmittel




Classificazioni Antiscivolo

Note

DIN 51130 ANTISCIVOLOSITA R

Normativa tedesca che misura le determinazione della resistenza allo scivolamento per pavimentazioni di ambienti di lavoro e zone operative con
superfici sdrucciolevoli || metodo adottato & il calpestio su un piano ad inclinazione variabile. La classificazione per le caratteristiche antidrucciolo
prevede 5 gruppi: R9-R10-R11-R12-R13.

R ANTI-SLIP = German norm measuring the defermination of anti-slip resistance for working and operating place floors with slippery surfaces. The used
method is frampling on a plane with variable sloping. The classification of the anti-slip characteristics includes 5 groups: R9-R10-R11-R12-R13.

ANTIDERAPAGE R = norme allemande qui détermine la résistance au dérapage des carrelages destinés aux lieux de travail et zones oll des surfaces
antidérapantes sont requises. La méthode de mesure adoptée est le piétinement de surface selon différentes pentes. La classe antidérapage se divise
en 5 groupes: R, R10,R11,R12 et R13.

RUTSCHFESTIGKEIT R = Deutsche Norm zur Messung der Rutschfestigkeit von FuBbéden in Arbeitsriumen und -bereichen mit rutschigen Oberfléichen.
Die vorgesehene Methode beinhaltet das Gehen auf einer schiefen Ebene mit mehr oder minder groBem Neigungswinkel. Im Hinblick auf die
rutschhemmenden Eigenschaften wird nach 5 Bewertungsgruppen unterschieden: R9-R10-R11-R12-R13

angolo classificazione destinazione d’uso
angle . inclinaison . winkel classification . classification . bewertungsgruppe | intended use . utilisation prévue . bestimmungszweck
o Non classificato
<6 Unclassified / Non classé / Nicht bewertet
Zone ingresso e scale con accesso dall’esterno.
Ristol i i bulatori, ospedali, scuole.
6° <o <10° R9
istorazione, garage e sotterranei.
o o mens.
10°<a <19 R 10 g ot 60us-508.
e Restauration, Garagen und Untergeschofie,
Ambienti per la produzione di generi alimentari. Medie cucine di esercizi per la ristorazione. Ambienti di lavoro
con forte presenza acqua e fanchiglia, laboratori, lavanderie, hangar.
9 and mud, laboratories, laundries hangars.
19°<a<27° R11 caux pour la production de denrées alimentaires. Cu Lieux de travail avec fort noe deau et de
ratoires, telntureries et hangars.
telp reinen,
Ambienti per la produzione di alimenti ricchi di grassi come latticini e derivati, olii e salumi. Grandi cucine per
la ristorazione. Preparati industriali con impiego di sostanze scivolose. Parcheggi auto.
Environments for the production of high-fat foods such as dairy products
27° < a < 35° R 12
o
@235 R13 e QuNié e graisses. Locaux d
it grofien Fettmengen. Lebensmittelbearbeitung
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